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Překlad tohoto Evropského technického posouzení do dalších jazyků by měl plně odpovídat originálu a jako 
takový by měl být označen.

Toto Evropské technické posouzení smí být reprodukováno také v elektronické podobě jen v plné a 
nezkrácené verzi (vyjma uvedených důvěrných příloh). Částečná reprodukce je možná pouze s písemným 
souhlasem technického posuzovacího místa, které posouzení vystavilo. Částečná reprodukce musí být 
jako taková označena.
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Příloha upevňovací šroub Stavební díl I Stavební díl II

5 JF3-(FR-)4,9xL
JF6-(FR-)4,9xL S280GD až S350GD dřevo

6 JF3-(FR-)4,9xL
JF6-(FR-)4,9xL S280GD až S350GD dřevo

7 JF3-(FR-)4,9xL
JF6-(FR-)4,9xL

hliník
Rm ≥ 165 N/mm² dřevo

9 JF3-(FR-)Plus-4,9xL
JF6-(FR-)Plus-4,9xL S280GD až S350GD dřevo

10 JF3-(FR-)Plus-4,9xL
JF6-(FR-)Plus-4,9xL S280GD až S350GD dřevo

11 JF3-(FR-)Plus-4,9xL
JF6-(FR-)Plus-4,9xL

hliník
Rm ≥ 165 N/mm² dřevo

12 JF3-(FR-)Plus-4,9xL
JF6-(FR-)Plus-4,9xL

hliník
Rm ≥ 215 N/mm² dřevo

13 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL S280GD až S350GD dřevo

14 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL S280GD až S350GD dřevo

15 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL S280GD až S350GD dřevo

16 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL S280GD až S350GD dřevo

17 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL

hliník
Rm ≥ 165 N/mm² dřevo

18 JF3-(FR-)Plus-6,8xL
JF6-(FR-)Plus-6,8xL

hliník
Rm ≥ 215 N/mm² dřevo

19 JF3-(FR/LT-)2-6,0xL
JF6-(FR/LT-)2-6,0xL S280GD až S350GD S280GD až S350GD

20 JF3-(FR/LT-)2-6,0xL
JF6-(FR/LT-)2-6,0xL S280GD až S350GD S280GD až S350GD

21 JF3-(FR/LT-)2-6,0xL
JF6-(FR/LT-)2-6,0xL

hliník
Rm ≥ 165 N/mm²

hliník
Rm ≥ 165 N/mm²

22 JF3-(FR/LT-)2-6,0xL
JF6-(FR/LT-)2-6,0xL

hliník
Rm ≥ 215 N/mm²

hliník
Rm ≥ 215 N/mm²

23 JF3-(FR/LT-)2-6,0xL
JF6-(FR/LT-)2-6,0xL

hliník
Rm ≥ 215 N/mm² S280GD až S350GD

II SPECIFICKÁ ČÁST EVROPSKÉHO TECHICKÉHO POSOUZENÍ

1 Technický popis výrobku

Upevňovací šrouby pro kovové díly a plechy (samovrtné šrouby) jsou vyrobeny z oceli. Upevňovací šrouby 
jsou doplněny podložkou skládající se z ocelové části a těsnění z EPDM. Upevňovací šrouby pro kovové 
prvky a plechy jsou vyrobeny z kombinace dvou kovů z austenitické nerezavějící oceli s vrtací špičkou 
vyrobenou z uhlíkové oceli.

Tabulka 1 – Upevňovací šrouby odpovídající příslušnému ETA a oblast jejich použití

Překlad z anglického originálu vydaného ETA Danmark
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2 Specifikace zamýšleného použití v souladu s použitým EAD 330046-01-0602

Upevňovací šrouby jsou určeny pro použití pro upevnění kovových plechů vyrobených z oceli podle EN 
10346 nebo hliníkových slitin podle EN 485 nebo EN 573 na nosné konstrukce z oceli podle EN 10025 
nebo EN 10346, hliníkových slitin podle EN 485 nebo EN 573 nebo konstrukčního dřeva podle EN 14081. 
Plech lze použít buď jako obklad stěny nebo střechy nebo jako nosný stěnový a střešní prvek. Upevňovací 
šrouby lze také použít pro upevnění jakýchkoli jiných tenkých kovových prvků. Zamýšlené použití zahrnuje 
upevňovací šrouby a spoje pro vnitřní a venkovní aplikace.
Upevňovací šrouby, které jsou určeny pro použití ve vnějším prostředí stupně korozní agresivity ≥ C2 podle 
normy EN ISO 12944-2, jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kromě toho zamýšlené použití zahrnuje spojení s 
převážně statickým zatížením (např. zatížení větrem, vlastní zatížení). Upevňovací šrouby nejsou určeny 
pro opakované použití.
Vlastnosti uvedené v části 3 jsou platné pouze v případě, že jsou upevňovací šrouby použity v souladu se 
specifikacemi a podmínkami uvedenými v přílohách 1 až 23.
Ustanovení tohoto Evropského technického posouzení vycházejí z předpokládané životnosti šroubů 25 let.
Použité informace o životnosti nelze interpretovat jako záruku výrobce nebo posuzovatele, ale pouze jako 
pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti 
stavebního díla.
Reálná životnost může být za normálních podmínek používání podstatně delší, aniž by došlo k výraznému 
zhoršení vlivu na základní požadavky na stavby.

Překlad z anglického originálu vydaného ETA Danmark
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Characteristika Posouzení charakteristiky

3.1 
viz Příloha tohoto ETA
viz Přílohy tohoto ETA
viz  Příloha 2 tohoto ETA

3.2 

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) 
Smyková odolnost spoje
Odolnost spoje v tahu
Návrhová odolnost v případě kombinovaných 
tahových a smykových sil (interakce)
Kontrola deformační kapacity v případě 
omezujících sil vlivem teploty
Trvanlivost

Bezpečnost při požáru (BWR2)
Reakce na oheň

viz Příloha 2 tohoto ETA

viz Přílohy 4 až 23, materiál šroubu

Šrouby jsou vyrobené z oceli třídy reakce na 
oheň A1 podle EN 13501-1 a Nařízení 
Komise s přenesenou pravomocí 2016/364

3 Vlastnosti výrobků a údaje o metodách jejich posouzení

Vlastnosti upevňovacích prostředků související se základními požadavky na stavební práce (dále BWR) 
byly stanoveny podle EAD 330046-01-0602.
Tyto parametry, uvedené v následujících odstavcích, jsou platné, pokud jsou komponenty popsané v § 1 a 
přílohách 1 až 23 tohoto ETA.

Překlad z anglického originálu vydaného ETA Danmark
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Vydáno v Kodani
18.1.2022

Thomas Bruun 
Managing Director, ETA-Danmark 

4 Posouzení a ověřování stálosti vlastností (AVCP)
4.1 Systém AVCP
Podle rozhodnutí 1998/214/EC Evropské komise 1, ve znění pozdějších předpisů 2001/596/EC, je použit 
systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (viz Příloha V Nařízení (EU) č. 305/2011):

2+ 

5 Technické údaje nezbytné pro uskutečnění systému AVCP, předpokládané v 
použitém EAD
Technické údaje nezbytné pro uskutečnění systému AVCP jsou stanoveny v kontrolním plánu a uloženy u 
ETA-Danmark pro označení CE.

Překlad z anglického originálu vydaného ETA Danmark



Příklady provedení spojů

Materiály a rozměry
Provedení příslušných materiálů a rozměry jsou uvedena v přílohách se šrouby:

šroub
podložka
dílec I
dílec II

tN,I  
tN,II
lef 
lg 
dpd 
Mt,nom 

materiál upevňovacího šroubu
materiál těsnící podložky
materiál kovového dílu a plechu
materiál nosné konstrukce

tloušťka dílce I
tloušťka dílce II vyrobeného z kovu
účinná délka zašroubování v dílu II vyrobeném ze dřeva (bez vrtací špičky) 
délka šroubu v dílci II vyrobeném ze dřeva (s vrtací špičkou)
průměr předvrtání v dílci I a II
utahovací moment šroubu

Tloušťka tN,II odpovídá délce šroubu přenášející zatížení v dílu II, pokud délka šroubu přenášející zatížení neprochází celou 
tloušťkou dílce.

Charakteristiky vlastností
Charakteristiky vlasatností spoje důležité pro návrh jsou uvedeny v přílohách upevňovacích šroubů.

NR,k 
VR,k 

Charakteristická hodnota pevnosti v tahu
Charakteristická hodnota pevnosti ve smyku

V některých případech jsou charakteristiky vlastností specifické pro součást uvedeny ve spojení pro individuální výpočet v  
charakteristikách vlastností relevantních pro návrh:

NR,I,k 
NR,II,k
VR,I,k
VR,II,k

My,Rk 
fax,k
fh,k

Charakteristická hodnota odporu proti vyvlečení pro součást I 
Charakteristická hodnota odporu proti vytržení pro součást II 
Charakteristická hodnota odolnosti otvoru pro součást I
Charakteristická hodnota odolnosti otvoru pro součást II

Charakteristický moment na mezi kluzu upevňovacího šroubu (pro dílec II ze dřeva) 
Charakteristická hodnota odolnosti proti vytažení pro dílec II vyrobený ze dřeva 
Charakteristická hodnota odolnosti proti otlačení pro dílec II vyrobený ze dřeva

Upevňovací šrouby JF

Příloha 1
Termíny a vysvětlení

Nosná konstrukce z 
kovu Nosná konstrukce 

ze dřeva 
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Zatížení vyskytující se ve spoji

Návrhové hodnoty

Návrhové hodnoty únosnosti spoje v tahu a smyku musí být stanoveny následovně:

NR,d 
VR,d 
γM 

Návrhová hodnota únosnosti v tahu
Návrhová hodnota únosnosti ve smyku
Dílčí součinitel bezpečnosti

Doporučený dílčí bezpečnostní součinitel γM je 1,33, za předpokladu, že není uveden žádný dílčí bezpečnostní součinitel v 
národních předpisech nebo národních přílohách Eurokódu 3.

Zvláštní podmínky
Pokud tloušťka dílců tN,I nebo tN,II leží mezi dvěma uvedenými tloušťkami dílců, lze charakteristickou hodnotu vypočítat 
lineární interpolací.

Pro asymetrické dílce II vyrobené z kovu (např. Z nebo C profily) s tloušťkou dílu tN,II < 5 mm, musí být charakteristická 
hodnota NR,k snížena na 70%.

V případě kombinovaného zatížení tahovými a smykovými silami je třeba použít následující interakční rovnici:

𝑁𝑆,𝑑

𝑁𝑅,𝑑
+

𝑉𝑆,𝑑

𝑉𝑅,𝑑
≤ 1,0 

NS,d
VS,d 

Návrhová hodnota působících tahových sil
Návrhová hodnota působících smykových sil

Typy spojů

Pro typy spojů (a,b,c,d) uvedené v přílohách s upevňovacími šrouby, není nutné brát v úvahu účinek vlivu teplot. U ostatních 
typů připojení je třeba vzít v úvahu účinek omezení. Pokud se nevyskytují, nejsou významné (např. dostatečná pružnost 
nosné konstrukce).

Podmínky montáže
Montáž se provádí podle pokynů výrobce.
Je třeba vzít v úvahu výrobcem specifikovanou délku upevňovacího šroubu přenášející zatížení.
Upevňovací šrouby musí být zpracovány vhodným elektrickým šroubovákem (např. akumulátorovým šroubovákem s hloubkovým 
dorazem). Použití rázového utahováku není povoleno.
Upevňovací šrouby musí být upevněny kolmo k povrchu součásti.
Dílec I a dílec II musí být ve vzájemném přímém kontaktu. Je povoleno použití pružných tepelně izolačních pásek do tloušťky 3 
mm.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 2
Návrh a zabudování

Osový tah Smyk

Samostatný spoj Spoj konců plechůPodélný spoj Podélný spoj + spoj konců plechu
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Dílec I vyrobený s děrovaného plechu

Charakteristické hodnoty únosnosti v tahu a ve smyku se stanoví následovně:

𝑁𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑁𝑅;𝐼,𝑘

𝑁𝑅,𝐼𝐼,𝑘
 𝑉𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑉𝑅;𝐼,𝑘

𝑉𝑅,𝑘

NR,I,k a VR,I,k jsou uvedeny v přílohách 4 až 7.

NR,II,k a VR,k jsou uvedeny v přílohách upevňovacích šroubů.

Dílec I vyrobený z hliníkové slitiny
Charakteristické hodnoty únosnosti v tahu a ve smyku se stanoví následovně: 

𝑁𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑁𝑅;𝐼,𝑘

𝑁𝑅,𝐼𝐼,𝑘

NR,I,k je stanovena podle EN 1999-1-4-2007 + AC:2009, vztahu (8.13).

NR,II,k je uvedena v přílohách upevňovacích šroubů.

Dílec II vyrobený ze dřeva
Charakteristické hodnoty únosnosti v tahu a smyku pro jiné kmod nebo ρk uvedené v příloze upevňovacího šroubu lze stanovit 
následovně:

𝑁𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑁𝑅;𝐼,𝑘

𝑁𝑅,𝐼𝐼,𝑘 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑
 𝑉𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑉𝑅;𝐼,𝑘

𝑉𝑅,𝐼𝐼,𝑘 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

NR,I,k a VR,I,k jsou uvedeny v přílohách upevňovacích šroubů.

NR,II,k je stanovena podle EN 1995-1-1:2014 + A1:2008, vztahu (8.40a), s fax,k uvedeném v přílohách upevňovacích šroubů.

VR,II,k je stanovena podle EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, vztah (8.9), s My,Rk uvedeném v přílohách upevňovacích šroubů a fh,k 
podle EN 1995-1-1:2014 + A1:2008, vztah (8.15).

Upevňovací šrouby JF

Příloha 3
Dodatečná ustanovení
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Šrouby
Průměr hlavy nebo kotouče dW v [mm]

14 16 19 22 

O
dp

or
 p

ro
ti 

pr
ot

až
en

í
N

R
,I,

k 
in

 [k
N

] 

D
íle
c 

I:
tI  

v 
[m

m
],

hl
in

ík
 p

ev
no

st
 v

 ta
hu

R
m
 ≥

 1
65

 N
/m

m
² 

0.50 0.43 0.46 0.50 0.54 

0.60 0.51 0.55 0.60 0.64 

0.70 0.60 0.64 0.70 0.75 

0.80 0.68 0.73 0.80 0.86 

0.90 0.77 0.82 0.90 0.97 

1.00 0.86 0.91 1.00 1.07 

1.20 1.03 1.10 1.20 1.29 

1.50 1.28 1.37 1.50 1.61 

2.00 1.28 1.37 1.50 1.61 

Šrouby
Průměr hlavy nebo kotouče dW in [mm]

14 16 19 22 

O
dp

or
 p

ro
ti 

pr
ot

až
en

í
N

R
,I,

k 
v 

[k
N

]

D
íle
c 

I:
tI  

in
 [m

m
], 

hl
in

ík
 p

ev
no

st
 v

 ta
hu

R
m
 ≥

 2
15

 N
/m

m
² 

0.50 0.56 0.60 0.65 0.70 

0.60 0.67 0.72 0.78 0.84 

0.70 0.78 0.83 0.91 0.98 

0.80 0.89 0.95 1.04 1.12 

0.90 1.00 1.07 1.17 1.26 

1.00 1.11 1.19 1.30 1.40 

1.20 1.34 1.43 1.56 1.68 

1.50 1.67 1.79 1.95 2.10 

2.00 1.67 1.79 1.95 2.10 

Upevňovací šrouby JF

Příloha 4
Protažení hliníkem podle EN-1999-1-4
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:            S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:           dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1,00 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5,990 Nm lb = 7 mm
15,300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.33 

od
ol

no
st

 o
tv

or
u

ve
 s

ta
ve

bn
ím

  d
ílu

 I

0.50 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.70 
0.55 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.89 
0.63 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.19 
0.75 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.63 
0.88 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.11 
1.00 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.56 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
od

ol
no

st
 p

ro
ti 

vy
vl

eč
en

í
ve

 s
ta
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ím
 d

ílu
 II

0.50 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 
0.55 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
0.63 1.35 1.55 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 
0.75 1.35 1.55 1.69 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
0.88 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
1.00 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

NR,II,k [kN] = 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro k mod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 5Samovrtný šroub
JF3-(FR-)4.9xL, JF6-(FR-)4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Dřevěné nosné konstrukce:
Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.33 
0.50 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.70 
0.55 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.89 
0.63 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.19 
0.75 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.63 
0.88 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.11 
1.00 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.56 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 1.35 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
0.50 1.35 1.55 1.69 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.55 1.35 1.55 1.69 1.89 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
0.63 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 
0.75 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.73 2.73 2.73 
0.88 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 3.23 
1.00 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 3.69 

NR,II,k [kN] = 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 6Samovrtný šroub
JF3-(FR-)4.9xL, JF6-(FR-)4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø16 mm
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Dílec I:            S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:           dřevo – EN 14081



Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506  
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:                                                                                                     hliníková slitina
s Rm,min = 165 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
0.60 0.52 0.57 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0.70 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.82 0.82 0.82 0.82 
0.80 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 0.98 
0.90 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 0.99 
1.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
1.20 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
1.50 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
2.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

1.35 1.48 1.62 1.75 1.89 2.02 2.16 2.29 2.43 

od
ol

no
st

 p
ro

ti
vy

vl
eč

en
í v

e
st

av
eb

ní
m

 d
ílu

 I
(v

iz
 p

oz
ná

m
ka

)

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 7Samovrtný šroub
JF3-(FR-)4.9xL, JF6-(FR-)4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 ocel 
nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:                                                                                                       hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:     Σti ≤ 2.00 mm

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.52 0.57 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0.60 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.87 0.87 0.87 
0.70 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.07 
0.80 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.28 
0.90 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.29 
1.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
1.20 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
1.50 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
2.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

1.35 1.48 1.62 1.75 1.89 2.02 2.16 2.29 2.43 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 8Samovrtný šroub
JF3-(FR-)4.9xL, JF6-(FR-)4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.33 
0.50 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.70 
0.55 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.89 
0.63 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.19 
0.75 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.63 
0.88 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.11 
1.00 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.56 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
0.50 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 
0.55 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
0.63 1.35 1.55 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 
0.75 1.35 1.55 1.69 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
0.88 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
1.00 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

NR,II,k [kN] = 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 9Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-4.9xL, JF6-(FR-)Plus-4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:

od
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 d
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.33 
0.50 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.70 
0.55 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 1.89 
0.63 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.19 
0.75 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 2.63 
0.88 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.11 
1.00 0.52 0.59 0.65 0.72 0.78 0.85 0.91 0.98 1.04 1.11 1.17 3.56 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 1.35 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
0.50 1.35 1.55 1.69 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.55 1.35 1.55 1.69 1.89 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
0.63 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 
0.75 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.73 2.73 2.73 
0.88 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 3.23 
1.00 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 3.69 

NR,II,k [kN] = 1.35 1.55 1.69 1.89 2.02 2.23 2.36 2.56 2.70 2.90 3.04 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 10Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-4.9xL, JF6-(FR-)Plus-4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø16 mm

Dřevěné nosné konstrukce:

od
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

Dílec I:          hliníková slitina
s Rm,min = 165 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:     Σti ≤ 2.00 mm

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
0.60 0.52 0.57 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0.70 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.82 0.82 0.82 0.82 
0.80 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 0.98 
0.90 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 0.99 
1.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
1.20 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
1.50 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 
2.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.00 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

1.35 1.48 1.62 1.75 1.89 2.02 2.16 2.29 2.43 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 11Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-4.9xL, JF6-(FR-)Plus-4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM 

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 ocel 
nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:                                                                                                     hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:     Σti ≤ 2.00 mm

Vlastnosti stanovené s
My,Rk = 
fax,k = 

5.990 Nm lb = 7 mm 
15.300 N/mm² pro lef ≥ 20 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.52 0.57 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0.60 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.87 0.87 0.87 
0.70 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.07 
0.80 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.28 
0.90 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.29 
1.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
1.20 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
1.50 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 
2.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.30 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

1.35 1.48 1.62 1.75 1.89 2.02 2.16 2.29 2.43 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 12Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-4.9xL, JF6-(FR-)Plus-4.9xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.26 
0.55 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.51 
0.63 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.90 
0.75 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.10 
0.88 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.20 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.60 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
0.50 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 
0.55 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
0.63 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 
0.75 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
0.88 2.02 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
1.00 2.02 2.24 2.46 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

NR,II,k [kN] = 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 13Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec díl I:     S280GD až S350GD – EN 10346 
Dílec II:                     dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita: Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.26 
0.55 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.51 
0.63 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.90 
0.75 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.10 
0.88 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.20 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.60 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
0.50 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.55 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
0.63 2.02 2.24 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 
0.75 2.02 2.24 2.46 2.69 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 
0.88 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 
1.00 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 

NR,II,k [kN] = 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−

Upevňovací šrouby JF

Příloha 14Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø16 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:      Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.26 
0.55 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.51 
0.63 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.90 
0.75 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.10 
0.88 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.20 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.60 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 
0.50 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 
0.55 2.02 2.24 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 
0.63 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 
0.75 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 
0.88 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 
1.00 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 

NR,II,k [kN] = 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 15Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
with hexagon head or round head with TX-drive system and sealing washer ≥ Ø19 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:     Σti ≤ 2 x 1.00 mm

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 
0.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.26 
0.55 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.51 
0.63 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.90 
0.75 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.10 
0.88 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.20 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.60 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 
0.50 2.02 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 
0.55 2.02 2.24 2.46 2.69 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 
0.63 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 
0.75 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 
0.88 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 
1.00 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 

NR,II,k [kN] = 2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 16Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø22 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:                                                                                                     hliníková slitina
s Rm.min = 165 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:     Σti ≤ 1.50 mm

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.88 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
0.60 0.88 0.98 1.08 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
0.70 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
0.80 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 
0.90 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.07 2.07 
1.20 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.38 
1.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.76 
2.00 — — — — — — — — — — — — — — — 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 17Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:                                                                                                        hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Dílec II:            dřevo – EN 14081

Vrtací kapacita:   Σti ≤ 1.50 mm

Vlastnosti stanovené s
My.Rk = 
fax.k = 

10.744 Nm lb = 9 mm 
12.200 N/mm² pro lef ≥ 27 mm

tN,I lef [mm] 
[mm] 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
0.60 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
0.70 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 
0.80 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.10 2.10 
0.90 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.40 
1.00 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 2.70 
1.20 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.10 
1.50 0.88 0.98 1.08 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.15 3.60 
2.00 — — — — — — — — — — — — — — — 

N
R

,II
,k

 [k
N

] =
 

2.02 2.24 2.46 2.69 2.91 3.14 3.36 3.58 3.81 4.03 4.26 4.48 4.70 4.93 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

− Výše uvedené hodnoty v závislosti na hloubce zašroubování lef platí pro kmod = 0,90 a dřeva třídy pevnosti C24 (ρk = 350
kg/m³). Pro ostatní hodnoty kmod dřeva třídy pevnosti viz Příloha 3.

−
Upevňovací šrouby JF

Příloha 18Samovrtný šroub
JF3-(FR-)Plus-6.8xL, JF6-(FR-)Plus-6.8xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II: S280GD až S350GD – EN 10346

Vrtací kapacita:  Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Nebyly zaznamenány žádné vlastnosti

tN,II [mm] 0.40 0.50 0.55 0.63 0.75 0.88 1.00 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

0.50 0.88 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

0.55 0.88 1.56 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 

0.63 0.88 1.56 1.76 2.09 2.09 2.09 2.09 

0.75 0.88 1.56 1.76 2.09 2.57 2.57 2.57 

0.88 0.88 1.56 1.76 2.09 2.57 3.11 3.11 

1.00 0.88 1.56 1.76 2.09 2.57 3.11 3.61 

1.13 ― ― ― ― ― ― ― 

1.25 ― ― ― ― ― ― ― 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 0.60 0.82 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.50 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.67 1.67 

0.55 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 1.87 

0.63 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

0.75 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

0.88 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

1.00 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

1.13 ― ― ― ― ― ― ― 

1.25 ― ― ― ― ― ― ― 

NR,II,k [kN] = 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

− Pokud jsou díly I a II vyrobeny z S320GD nebo S350GD lze všechny hodnoty zvýšit o 8,3%.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 19Samovrtný šroub
JF3-(FR/LT-)2-6.0xL, JF6-(FR/LT-)2-6.0xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506
s navulkanizovaným těsněním EPDM

Dílec I:          S280GD až S350GD – EN 10346
Dílec II: S280GD až S350GD – EN 10346

Vrtací kapacita:  Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Nebyly zaznamenány žádné vlastnosti

tN,II [mm] 0.40 0.50 0.55 0.63 0.75 0.88 1.00 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

0.50 0.96 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

0.55 0.96 1.56 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 

0.63 0.96 1.56 1.76 2.09 2.09 2.09 2.09 

0.75 0.96 1.56 1.76 2.09 2.57 2.57 2.57 

0.88 0.96 1.56 1.76 2.09 2.57 3.11 3.11 

1.00 0.96 1.56 1.76 2.09 2.57 3.11 3.61 

1.13 ― ― ― ― ― ― ― 

1.25 ― ― ― ― ― ― ― 

N
R

,k
 [k

N
] p

ro
 t N

,I =

0.40 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.46 1.46 

0.50 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.76 1.76 

0.55 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.02 

0.63 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

0.75 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

0.88 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

1.00 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

1.13 ― ― ― ― ― ― ― 

1.25 ― ― ― ― ― ― ― 

NR,II,k [kN] = 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

− Pokud jsou díly I a II vyrobeny z S320GD nebo S350GD lze všechny hodnoty zvýšit o 8,3%.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 20Samovrtný šroub
JF3-(FR/LT-)2-6.0xL, JF6-(FR/LT-)2-6.0xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø14 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM 

Dílec I:                                                                                                         hliníková slitina
s Rm,min = 165 N/mm2 – EN 573

Dílec II: hliníková slitina
s Rm,min = 165 N/mm2 – EN 573

Vrtací kapacita:  Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Nebyly zaznamenány žádné vlastnosti

tN,II [mm] 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

0.50 0.43 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 

0.60 0.43 0.62 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

0.70 0.43 0.62 0.71 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 

0.80 0.43 0.62 0.71 0.79 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

0.90 0.43 0.62 0.71 0.79 0.88 1.04 1.04 1.04 1.04 

1.00 0.43 0.62 0.71 0.79 0.88 1.04 1.19 0.88 0.88 

1.20 0.43 0.62 0.71 0.79 0.88 1.04 1.19 1.24 1.24 

1.50 0.43 0.62 0.71 0.79 0.88 1.04 1.19 1.24 1.87 

NR,II,k [kN] = 0.24 0.35 0.45 0.58 0.69 0.80 0.91 1.13 1.63 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 21Samovrtný šroub
JF3-(FR/LT-)2-6.0xL, JF6-(FR/LT-)2-6.0xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø11mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

Dílec I:                                                                                                          hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Dílec II: hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Vrtací kapacita:  Σti ≤ 2 x 1.00 mm 

Nebyly zaznamenány žádné vlastnosti

tN,II [mm] 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

0.50 0.55 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 

0.60 0.55 0.79 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

0.70 0.55 0.79 0.91 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

0.80 0.55 0.79 0.91 1.03 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

0.90 0.55 0.79 0.91 1.03 1.15 1.35 1.35 1.35 1.35 

1.00 0.55 0.79 0.91 1.03 1.15 1.35 1.54 1.54 1.54 

1.20 0.55 0.79 0.91 1.03 1.15 1.35 1.54 1.62 1.62 

1.50 0.55 0.79 0.91 1.03 1.15 1.35 1.54 1.62 2.44 

NR,II,k [kN] = 0.31 0.46 0.60 0.75 0.89 1.04 1.18 1.47 2.12 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 22Samovrtný šroub
JF3-(FR/LT-)2-6.0xL, JF6-(FR/LT-)2-6.0xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø14 mm

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM 

Dřevěné nosné konstrukce:
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Materiály:
Šroub:

Podložka:

ocel nerez (A2) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A4) – EN ISO 3506 
ocel nerez (A2/A4) – EN ISO 3506 
s navulkanizovaným těsněním EPDM 

Dílec I:                                                                                                             hliníková slitina
s Rm,min = 215 N/mm2 – EN 573

Dílec II: S280GD až S350GD – EN 10346

Vrtací kapacita:  Σti ≤ 1.50 mm + 1.00 mm 

Nebyly zaznamenány žádné vlastnosti

tN,II [mm] 0.40 0.50 0.55 0.63 0.75 0.88 1.00 

V R
,k

 [k
N

] p
ro

 t N
,I =

0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

0.50 0.55 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 

0.60 0.55 0.79 0.85 0.85 0.91 0.91 0.91 

0.70 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.14 1.14 

0.80 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.42 1.42 

0.90 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.42 1.90 

1.00 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.42 2.38 

1.20 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.42 2.38 

1.50 0.55 0.79 0.85 0.85 0.95 1.42 2.38 

NR,II,k [kN] = 0.60 0.82 0.94 1.14 1.44 1.80 2.14 

− Odolnost proti protažení dílu I podle EN 1999-1-4, kapitola 8.3.3.1 nebo podle specifikací výrobce hliníkových profilů, viz
také příloha 4.

Upevňovací šrouby JF

Příloha 23Samovrtný šroub
JF3-(FR/LT-)2-6.0xL, JF6-(FR/LT-)2-6.0xL 
s šestihrannou hlavou nebo půlkulatou hlavou s utahovací drážkou TX a těsnící podložkou ≥ Ø14 mm

Dřevěné nosné konstrukce:
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