Flachdach EJO-F

Betonschraube FBS-R-6,3

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dammstoffen auf
Unterkonstruktionen aus Beton
> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergtitet

> Climadur beschichtet — hochwertige Beschichtung zur Ver-
besserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich,
DIN 50018)

Mdgliche Kombinationen mit EcoTek

Gesamtaufbauhdhe [mm] _
Querverweise Zertifizierungen

Halteteller EcoTek-50xL

Halteteller HTV 82/40 F FBS-R-6,3xL
Halteteller HTV 40 RU 35 65 85 105 135 165 195 225 275 335 ,
Halteteller EcoTek 50 '?J\
Flachdachprofil FP 60 50 80 100 120 150 180 210 240 290 350 APPROVED
Bitverlangerung 80 70 100 120 140 170 200 230 260 310 370
Hammerbohrer SDS plus®
Bit Innensechsrund TX30 100 90 120 140 160 190 220 250 280 330 390 -
120 110 140 160 180 210 240 270 300 350 410
140 130 160 180 200 230 260 290 320 370 430 Gesamt-
aufbauhdhe
160 150 180 200 220 250 280 310 340 390 450
180 170 200 220 240 270 300 330 360 410 470
Verankerungs-
220 210 240 260 280 310 340 370 400 450 510
260 250 280 300 320 350 380 410 440 490 550
Produkt im Online-Shop 300 290 320 340 360 390 420 450 480 530 590
E .
P
Lange VPE Preis/100

Bestellbezeichnung Artikelnummer EAN

[mm] [Stiick] [EUR]

FBS-R-6,3x35 35 500 5763035512 4061245011868
FBS-R-6,3x60 60 500 5763060512 4061245011851

Weitere Langen
auf Anfrage erhaltlich

Kombinationsmdglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV HTE HTV HTV HTV HTK HTK EcoTek EcoTek-T HTK-S Flachdach-
82/40 82/40 82/40TK  82/40F 40 RU 2G50xL  2G75xL 50 50 profil FP
FBS-R 6,3 . . . . .
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