DEKTITE® Premium 3

Anwendungsbereich

> Optimal fur Solarthermie und PV
> Fir bis zu 2 Kabel @ 4-8 mm und 1 Rohr @ < 35 mm

Eigenschaften

> Ausfihrung EPDM (Schwarz)
> Temperaturbestandigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
> Temperaturbestandigkeit Silikon (Rot)
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C
> 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhdhe max. 45 mm.

Solar EJO-F

Lieferumfang

1 Dichtmanschette

1 Kartusche Fugendichtstoff
EJOPLAST

1 Bohrschraubenset — optional
Presslaschenblindniet-Set

Produkt im Online-Shop

Fiir Rohr- Inhalt Inhalt

Bestellbezeichnung durchmesser ?nr]l::]d flache ?e]mhnmgung Kartusche Schrauben \[ISPtliE]ck] ESI;]“
[mm] [ml] [Stiick]

Artikelnummer EAN

DFE 100 BS 0-35 100 x 100 0-60 80 8 1
Bestellhinweis: Alle Ausfiihrungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhaltlich.

8250004704 4061245013633

Weitere Varianten
erhaltlich

DEKTITE®
Square (Set)
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