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Technische Daten
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Blindniet ECORIV® Aluminium/Edelstahl

Bestellbezeichnung
l+1 
[mm]

Klemm- 
dicke [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x8,0 K14* 8,0 2,0 – 5,0 500 9332503000 4061245021614

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x10,0 K14* 10,0 4,0 – 6,5 500 9332504000 4061245021621

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x12,0 K14* 12,0 6,0 – 8,0 500 9332505000 4061245021638

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x14,0 K14* 14,0 7,5 – 10,0 500 9332506000 4061245021645

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K14* 16,0 9,5 – 12,0 500 9332508000 4061245021652

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x18,0 K14* 18,0 11,5 – 13,5 500 9332509000 4061245021669

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x20,0 K14* 20,0 12,0 – 15,5 500 9332510000 4061245021676

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x25,0 K14* 25,0 15,0 – 20,5 500 9332511000 4061245021683

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K16 16,0 8,0 – 12,0 500 9338508000 4061245061771

*Nicht Bestandteil der Zulassung

Querverweise 

Akku-Nietgerät ECORIV    
Bohrer HSS    
Fassadenmundstück  

Anwendungsbereich 

 >  Zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen
 >  Zur Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminiumunter-
konstruktionen 

 > Befestigung von Puricelli HPL-Fassadenbekleidungen auf 
Alu miniumunterkonstruktion (nur Blindniet ECORIV AL/E 
5,0x16,0 K16)

Eigenschaften

 > Niethülse aus Aluminium (Al)
 > Nietdorn aus Edelstahl (E)
 > Unverlierbar verriegelt
 > Großkopf, offen

Hinweis
Bauaufsichtlich zugelassene Niete gemäß Z-14.1-4 auf Anfrage 
erhältlich.
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Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-22/0641 

Weitere Varianten  
erhältlich

ECORIV® 
Niete

Z-14.4-851
PURICELLI

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/Blind_rivet_K14-Al_E?qr=0003

