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Anwendungsbereich 

	> �Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen in stark 
korrosionsbelasteten Umgebungen

	> �Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Holzunter­
konstruktionen in stark korrosionsbelasteten Umgebungen

Eigenschaften

	> Edelstahl HCR – 1.4529
	> Dichtscheibe aus Edelstahl
	> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
	> Höchste Korrosionsschutzklasse

CORREMAKS® Dichtschraube JA1-6,5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JA1-6,5x22 E16* 22 - 500 3113211319 4061245017372

JA1-6,5x38 E16* 38 - 500 3113411319 4061245017365

JA1-6,5x64 E16* 64 - 250 3113811319 4061245017358

JA1-6,5x115 E16* 115 37 – 65 100 3114311319 4061245017341

JA1-6,5x145 E16* 145 70 – 95 100 3114611319 4061245017334

*Fertigungsartikel im Auftragsfall (siehe Seite 35)

Querverweise	

Steckschlüsseleinsatz SW3/8“	  
Akku-Schrauber ASCS 6.3 	   
ORKAN-Kalotten 	   
Bohrer HSS 	   
Bohrlochtabelle 	  

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

SW3/8“

mm

6,5 E16

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/JA1-6_5?qr=0003

