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Injektionssystem Multifix USF Winter

Hinweis:  
Folienbeutel muss vor Verarbeitung 
aufgeschnitten werden!

Anwendungsbereich

 >  Verankerung in gerissenem (Option 1) und ungerissenem Be-
ton (Option 7) (ETA-16/0107)

 >  Verankerung in Mauerwerk (ETA-16/0089)
 >  Zugelassen für Ankerstangen M8, M10, M12, M16, M20, 
M24, M27, M30

Eigenschaften

 > Vinylharz, styrolfrei
 >  Kartuschentemperatur darf analog der niedrigen Außen-
temperatur sein

 >  Schnellere Aushärtezeiten bei niedrigen Temperaturen 
 >  Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern ver-
wendet werden

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die ent-
sprechenden Zulassungen.  
Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht  
> 25 °C betragen! Bitte stehend lagern!
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Lieferumfang

1 Mörtelkartusche
2  Mischdüsen

Montageparameter

Ankerstange
d0

[mm]
hef = h0

min – max [mm]
Tinst Beton
≤ [Nm]

M8 10 60 – 160 10

M10 12 60 – 200 20

M12 14 70 – 240 40

M16 18 80 – 320 80

M20 24 90 – 400 120

M24 28 96 – 480 160

M27 32 108 – 540 180

M30 35 120 – 600 200

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-16/0107 ETA-16/0089

Technische Daten

Produktvideo

Montageanleitung
Montageparameter (USF Winter 300 ml)

Umgebungs­
temperatur
[°C]

Verarbeitungs­
zeit

Aushärtezeit 
bei trockener  
Witterung

Aushärtezeit
bei feuchter  
Witterung

­20* 1h 15’ 24h 48h

≥ -15 55’ 16h 32h

≥ -10 35’ 10h 20h

≥ -5 20’ 5h 10h

≥ 0 10’ 2h 30’ 5h

≥ +5 6’ 1h 20’ 2h 40’

10 6’ 1h 2h

* Minimale Kartuschentemperatur ­20 ºC

Querverweise 

Ankerstange   
Siebhülse    
Reinigungsbürste    
Ausblaspumpe   
Auspresspistole 
Hammerbohrer SDS plus®   
Akku-Bohrhammer ABH  

https://www.ejot.de/video/technik/injektionstechnik-de?qr=0003
https://ejot.canto.de/direct/document/gvr0a905p12a18hrt01h5tn57d/SxhqZdqHmU3WFt16g0xVLmEV1ns/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-multifix-de-en-global.pdf
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Produkt im Online-Shop

Bestell bezeichnung
Inhalt 
[ml]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Mörtelkartusche USF Winter 300 ml 300 1 9571000300 4061245010540

Mischerverlängerung 500 ml – 1 8682900004                       4061245081106

Mischdüse USF – 1 9570040141 4061245061900

Bestellhinweis: USF Winter 300 ml inkl. 2 Mischdüsen im Lieferumfang

Verbrauch in Lochbaustoffen

Siebhülse Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be­
füllungen

USF 12x80 M8 12 85 17

USF 16x85 M8/M10 16 90 11

USF 16x130 M8/M10 16 135 6

USF 20x85 M12/M16 20 90 6

USF 20x130 M12/M16 20 135 4

USF 20x200 M12/M16 20 205 2

Verbrauch in Vollbaustoffen (USF Winter 300 ml)

Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be­
füllungen

M8x130 10 80 44

M10x130 12 90 27

M10x170 12 130 19

M12x160 14 110 16

M16x190 18 125 9

https://www.ejot.de/p/USF_winter?qr=0003

