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[Stück]
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[EUR]

Artikelnummer EAN

Korrosionsschutzspray 500 1 8200020100 4008153740343

Anwendungsbereich

	> �Zum Schutz von galvanisch verzinkten Fassadendübel-
schrauben vor Feuchtigkeit und Schlagregen

Eigenschaften

	> �Schützt dauerelastisch vor Feuchtigkeit und Schlagregen
	> �Ist überkopf sprühfähig und gelangt auch in sonst unzugäng-
liche Winkel und Kanten, die besonders korrosionsanfällig 
sind 

	> �Ist schnelltrocknend und bei normalem Auftrag nicht tropfend

Hinweis zur Verwendung von galvanisch verzinkten  
Fassadendübelschrauben (Auszug aus ETA-10/0305)
�Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch 
im Freien verwendet werden, wenn nach sorgfältigem Einbau 
der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes 
gegen Feuchtigkeit und Schlagregen so geschützt wird, dass 
ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich 
ist. Dafür ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung 
oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade zu befestigen und 
der Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen dauerelas-
tischen Bitumen-Öl-Kombinationsbeschichtung (z. B. Kfz-Unter-
boden- bzw. Hohlraumschutz) anzustreichen.

Korrosionsschutzspray

https://www.ejot.de/p/schutzspray?qr=0003

