PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

C. 3-011-07/0013 - 2022/1
1.) Jedinec¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:
EJOT Upevnovaci prvky pro ploché strechy (030) JT2-ST-2-6,0xL v kombinaci podle prilohy 7a-d
2.) ZamysSlené/zamyslena pouZiti:
Upevnovaci prvek pro upevnéni streSnich hydroizolacnich pasu
3.) Vyrobce:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany
4)) Systém/systémy POSV:
Systém 2+
5.) Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 030351-00-0402
Evropské technické posouzeni: 07/0013
Subjekt pro technické posuzovani: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0769 - KIT Versuchsanstalt fir Stahl, Holz und Steine
6.) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpeénost a dostupnost (BWR 4)
zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
Charakteristicka unosnost v tahu viz dodatek 7a
Odolnost proti povoleni splnéno
Korozni odolnost upevnovaciho prvku z kovu splnéno < 15 % povrchové koroze
Razova odolnost a kifehkost upevriovaciho prvku z plastu prichod; vy$ka padu > 1,0 m

Pozadavky na vysledky Charpyho zkousSkyna plastovych vzorcich

spInéno; Zadné zhorseni ve srovnani s vysledky
pred tepelnym starnutim
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b) Bezpecnost pfi pozaru (BWR 2)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Neni relevantni

c) Hygiena, zdravi a Zivotni prostredi (BWR 3)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Neni relevantni

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Neni relevantni

e) Uspora energie a zadrzovani tepla (BWR 6)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Neni relevantni

f) Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

zakladni charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Neni relevantni

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber / jednatel spolecnosti

Bad Laasphe, 06.04.2022
(misto a datum vydani)

(jméno a funkce)
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Sroub:

EJOT Dabo® JT2-ST-2-6,0xL
EJOT Dabo®JT3-ST-2-6,0xL

Talifova podlozka/drzak:

EJOT®HTV 82/40 F
EJOT®HTE 82/40 F
EJOT®HTV 40 RU 6,5mm
EJOT®HTE 40 RU 6,5mm
EJOT®EcoTek 50xL
EJOT®EcoTek T 50xL
EJOT®FP @7,0mm

SIKA Sarnabar® @6,0mm

Podklad:
ocel S320GD EN 10346
hlinik EN 485
dfevotfiska/C24 p,in»=350kg/m®* EN 338
OSB/3 Pmin=550kg/m®  EN 12369-1
Technické udaje:
max. vrtaci kapacita do oceli:  2,0mm
utahovaci nastavec: TX25
Charakteristické hodnoty unosnosti v tahu [kN] (podle obrazku 3 v EAD 030351-00-0402)
ocel $320GD* C24 OSB/3
t [mm] 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,70 0,75 0,80 =0,88 24** 18**
JT2-ST-2-6,0xL 0,87 0,98 1,08 1,19 1,26 1,60 1,80 1,94 1,98 1,57 1,32
JT3-ST-2-6,0xL 0,87 0,98 1,08 1,19 1,26 1,60 1,80 1,94 1,98 1,57 1,32
hlinik s Rm 2 195N/mm?
t [mm] 0,80 0,85 1,00 1,10 21,20
JT3-ST-2-6,0xL 0,52 0,61 0,70 0,83 0,95

*

*k

pfi pouziti oceli S280GD musi byt hodnoty redukovany na 92 %
ucinna min. hloubka zasSroubovani (hloubka zaSroubovani zavitu), pfip. min. tloustka desky

Charakteristické hodnoty vyvieceni*** [kN] (podle obrazku 4+5 v EAD 030351-00-0402)

HTV 82/40 F HTV 40 RU 6,5mm EcoTek 50xL EJOT® FP SIKA Sarnabar®
HTE 82/40 F HTE 40 RU 6,5mm EcoTek T 50xL @7,0mm ©6,0mm
JT2-ST-2-6,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65
JT3-ST-2-6,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65
*** "Wyvleéeni"-tinosnost podle CEN/TS 17659:2021
EJOT stfesSni upevriovaci prvky
" Priloha 7 a
Sroub: EJOT Dabo® JT2 - ST-2-6,0x Ls
EJOT Dabo® JT3 - ST-2-6,0 x Ls
723809.22 8.04.02-30/20
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EJOT®HTV 82/40 F nebo EJOT®HTE 82/40 F

EJOT®HTV 40 RU 6,5mm nebo EJOT® HTE 40 RU 6,5mm

EJOT stfesSni upevriovaci prvky

Priloha 7 b
Kombinace: 71-78

723809.22 8.04.02-30/20
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EJOT® EcoTek 50xL

EJOT® EcoTek T 50xL

EJOT stfesSni upevriovaci prvky

Priloha 7 c
Kombinace: 79-712

723809.22 8.04.02-30/20



Strana 38 Evropského technického posouzeni
ETA-07/0013 ze 4. dubna 2022 ]
PREKLAD Z NEMECKEHO ORIGINALU

EJOT®FP @7,0mm

SIKA Sarnabar® @6,0mm

EJOT stfesSni upevriovaci prvky

Kombinace: 7.13-7.16

Priloha 7 d

723809.22

8.04.02-30/20





