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LEISTUNGSERKLÄRUNG                                                                                                           
Nr. EJOT 5-001-180812-2018/02 

 
1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  

T-Fast® JW2-STR 
 

2.) Verwendungszweck:  
Schraube für den Holzbau  

 

3.) Hersteller: 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
4.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  

System 3 
 

5.) Europäisches Bewertungsdokument: 

Europäisch Technische Bewertung: 

Technische Bewertungsstelle: 

Notifizierte Stelle: 

ETA-18/0812 

EAD 130118-00-0603 

ETA Danmark 

0769 KIT Karlsruhe 
 

6.) Erklärte Leistung  
 

BWR1 – Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Wesentliche 
Merkmale 

Leistung des Produkts 
Harmonisierte technische 

Spezifikation 

d, l, lg, dh, d1   l lg dh d1 ETA-18/0812 

    [mm] [mm] [mm] [mm]   

  d = 4,0 mm: 30 - 80 18 - 48 8,0 2,5   

  d = 4,5 mm: 30 - 80 18 - 48 9,0 2,8   

  d = 5,0 mm: 40 - 120 24 - 70 10,0 3,3   

  d = 6,0 mm: 50 - 300 30 - 70 12,0 4,0   

  d = 8,0 mm: 80 - 400 48 - 100 15,0 5,3   

My,k d = 4,0 mm: 3,0 Nm     ETA-18/0812 

  d = 4,5 mm: 4,3 Nm      

  d = 5,0 mm: 5,9 Nm      

  d = 6,0 mm: 9,5 Nm      

  d = 8,0 mm: 20,0 Nm       

α d = 4,0 mm: 37 °     ETA-18/0812 

  d = 4,5 mm: 36 °      

  d = 5,0 mm: 35 °      

  d = 6,0 mm: 33 °      

  d = 8,0 mm: 30 °       

fax,k d = 4,0 mm: 13,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)   ETA-18/0812 

  d = 4,5 mm: 13,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 5,0 mm: 13,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 6,0 mm: 11,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 8,0 mm: 11,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

fhead,k d = 4,0 mm: 20,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)   ETA-18/0812 

  d = 4,5 mm: 20,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 5,0 mm: 20,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 6,0 mm: 14,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     

  d = 8,0 mm: 14,0 N/mm² (ρk = 350 kg/m³)     
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BWR1 – Mechanická odolnost a stabilita 

Základní 
znaky 

Vlastnost výrobku 
Harmonizovaná 

technická specifikace

ftens,k d = 4,0 mm: 5,0 kN ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 6,4 kN 

d = 5,0 mm: 7,9 kN 

d = 6,0 mm: 11,0 kN 

d = 8,0 mm: 20,0 kN 

fy,k d = 4,0 mm: NPD N/mm² ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: NPD N/mm² 

d = 5,0 mm: NPD N/mm² 

d = 6,0 mm: NPD N/mm² 

d = 8,0 mm: NPD N/mm² 

ftor,k d = 4,0 mm: 3,3 Nm ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 4,3 Nm 

d = 5,0 mm: 5,6 Nm 

d = 6,0 mm: 11,0 Nm 

d = 8,0 mm: 28,0 Nm 

ftor,k / Rtor,mean d = 4,0 mm: 

≥ 1,5 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

a1;  a2;  a3,c; d = 4,0 mm: 

podle ETA-18/0812; 3.11 

ETA-18/0812 

a3,t;  a4,c;  a4,t d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

Kser d = 4,0 mm: 

Kser = 780 ⋅ d0,2 ⋅ lef
0,4

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

d = 4,0 mm: 

Zn, min. 5 μm 

ETA-18/0812 Odolnost proti 

korozi d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

BWR2 – Bezpečnost při požáru 

Základní 
znaky 

Vlastnost výrobku Harmonizovaná 
technická specifikace

Chování při požáru d = 4,0 mm: 

Třída A1 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 
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BWR4 – Bezpečnost a dostupnost při používání 

Základní 
znaky 

Vlastnost výrobku 
Harmonizovaná 

technická specifikace

d = 4,0 mm: 

identicky s BWR1 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

Vlastnost výše uvedeného výrobku odpovídá deklarované vlastnosti (vlastnostem).

Za zpracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný výše uvedený 
výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce: 

EJOT Baubefestigungen GmbH 

Bad Laasphe, 30.03.2021 

 místo / datum Dr. Jens Weber / vedení společnosti




