PROHLASENI O VLASTNOSTECH E
c. 4 - 033 - 200446 - 2022/01 CZ

1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Sormat Concrete Screw Anchor S-CSA+/ EJOT Concrete Screw Anchor JC2 Plus (033)

2) ZamysSlené/zamyslena pouziti:

33: Sroub do betonu velikosti 8,10 a 14 pro pouziti v popraskaném i nepopraskaném betonu.

3.) Vyrobce:
EJOT Sormat Oy, Vahakorventie 10, 21250 MASKU - Finnland

4.) Systém/systémy POSV:

Systém 1
5.) Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 330232-01-0601
Evropské technické posouzeni: ETA-20/0446
Subjekt pro technické posuzovani: ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0809 - Eurofins Expert Services
6.) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpeénost a dostupnost (BWR 4)
zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Zakladni poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou uvedeny v
prilohach C (1/7), C (2/7), C (5/7), C (6/7) a C (7/7).




PROHLASENI O VLASTNOSTECH E
c. 4 - 033 - 200446 - 2022/01 CZ

b) Bezpecnost pfi pozaru (BWR 2)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Zakladni pozadavky na bezpecnost prace v pfipadé pozéru jsou uvedeny
v pfilohach C (3/7) a C (4/7).

C) Hygiena, zdravi a Zivotni prostredi (BWR 3)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrzovani tepla (BWR 6)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
f) Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber
(jméno)

Bad Laasphe, 24.10.2022 /-

(misto a datum vydani) /[ (podpis)

[




Cesky pfeklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C1:  Charakieristicka inosnost v tahu pri statickém a kvazistatickem zatizeni
pro navrhovani podle m
velikost Sroubu
Sormat Sroub do betonu S-CSA+ [ 5-CSA+8 / SLSA+10/ | S-CSA+14/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus | JC2Plusg | JC2Plus 10 | JC2Plus 14
B8-1 B-2 10-1 | 10-2 | 14-1 14-2
Poruseni oceli
Charakteristicka anosnost Mas | [KM] 339 526 1062
Diléi soutinitel bezpetnost s | [-] 1,5
Poruseni vytaZenim
Charakteristicka Onosnost v
betonu s trhlinami C20/25 Mo | [kN] 65 12 | 75 | 19 | 85 | 30
Charakteristicka dnosnost v
betonu bez trhlin C20/25 Nexg | [kN] 121 | 184 | 136 | 136 | 150 | 420
C25/30 1,07 1,07 1,06 | 1,06 1,08 1,10
1
C3ar 1,13 1,14 1,12 | 1,12 1,14 1,189
. e s . Ca5/M45 1,19 1,18 117 | 147 1,20 1,27
Zvysujic cinitel N W
sl Pro Ner © |camso | 128 | 124 [ 121 | 121 | 126 | 1,34
C45/56 1,28 1,29 [ 1256 | 1,26 | 1,31 1,41
CHG0 1,32 1,33 1,29 | 1,28 1,35 1,47
1) (-] 1,0
Diléi soutinitel bezpeénosti -
] _ 9 52l
. T | [-] N !
VytrZenl betonu a spéry
UEinna kotevni hloubka et [rrimn] 39,2 51,9 425 | 68,0 | 493 9.8
Cinitel pro beton s trhlinami ke |[-) 7.7
Cinited pro beton bez trhiin kee | [-] 11,0
Osova vzdalenost Son | [Mim] 118 186 | 128 | 204 148 275
Wzdalenost okraje Cam | [mim] 56 | T8 64 102 74 138
Osova vzdalenost (prasknuti) Sqap | (MO 118 ‘ 176 128 232 148 275
rdalenost okraje (prasknuti) Cergp | [MM] 59 | 88 64 116 74 138
DilEi soudinitel bezpetnost e ' | [~] 1,57

2 pokud nejsou k dispozici ndrodni pravidla
¥ je zahmut scuginitedl montaZe v, = 1,0

Sormat Sroub do betonu 8§ CSA+/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti
Charakteristicka anosnost v tahu




Cesky pfeklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C2: Charakteristicka (nosnost v tahu pii statickém a kvazistatickém zatiZeni
pro navrh podie SYEEPESOT
Velikost kotvy
Sormmat Eroub do betonu 5-CSA+ /[ S-CSA+B /[ SLSA+ 10/ S-CSA+ 14/
EJOT Zroub do betonu JC2 Plus JG2 Plus 8 JC2 Plus 10 | JCZ Plus 14
B-1 B-2 10-1 10-2 | 14-1 14-2
Poruzeni oceli bez ramene paky
|
Charakteristivka odolnost Ve kM) 19.1 215 3.8 | 352 | 611 649
Diléi soutinitel bezpetnosti Tz [-] 1,25
Cinitel pro uvaZovani taZnosti k7 [-] 0.8 1,0
Porugeni oceli s ramenem paky
Charakteristicka odolnost H:'m.,. M) 7 45 T2 &4 27 22T
Diléi soufinitel bezpeénosti Thas [-] 1.25
Vytrzeni betonu
Cinitel k ks [-1 34 30 3.3
Diléi soutinitel bezpeinosti | Ta: [-1 15
Porugeni okraje betonu
Uinna kotevni délka
pod zatiZenim smykem I Imm] | 39,2 | 519 | 425 | 680 493 | 918
WVnéji primér - [mm] 8 10 14
Diléi soutinitel bezpetnosti o [-] 15

pokud nejsou k dispozici narodni pravidia

Sormat Sroub do betonu 8§ CSA+/

EJOT Sroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti

Charakteristicka Unosnost v tahu




Cesky preklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C3: Charakteristicka odolnost pod zatiZenim v tahu v pripadé ucinku poZaru

pro navrhovani podle [SEEEPERTE]
Velikost kotvy
Sormat Sroub do betonu S-CSA+ |
i SCSA+8/ |SCSA+10/ | S-CSA+14/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus JC2Plus8 | JC2Plus 10 | JC2 Plus 14
8-1 82 | 104 | 102 | 141 | 142
Porugeni oceli
R30 [kM] 042 .89 2 65
Charakteristickd odolnost Ney., | o0 | KM 0,38 0.85 1.69
RI0 TkN] 0.30 | 0BG 1.73
R120 | [kN] 0,21 | 0.53 135
~ Selhani vytaZzenim w bl .
R30 kN] 163 | 300 188 | 475 | 213 | 750
"| Rap [KN] 163 [ 300 [ 188 | 475 | 213 | 7,50
R120 | [KN] 1,30 | 240 | 150 | 380 | 1,70 | 6,00
an'_epihe’_ton!lasgéry” £
R30 kN 166 | 334 | 203 | 475 | 294 | 1390
Charakteristickd odolnost I REO k] 166 | 334 | 203 | 475 | 294 | 13,90
arariens nostfeeen Rop | N1 | 166 | 334 | 203 | 475 [ 294 [ 1380
Ri120 | [kN] 1,33 | 267 | 162 | 380 | 235 | 11,12
. Berpys [minm] 4 % N
SRS Swn | Imml | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 6O
Cons | [MM] 2 % her
Dili soutinitel bezpetnost Uginek poZénu z jedné strany Cun = 2 X hey
Crmin [mm] LIginek poZaru z vice jak jedng strany:
Crmin = 0mmaz2xhe

1 Obecné jsou spary zanedbateling, pokud je beton klasifikovany jako trhlinovy a je vyztuZeny.

Vypodet odolnosti pod plsobenim pofaru probiha v souladu = wypoftovymi postupy v EN 1992-4.

Pfi plsobeni pofan je beton uvafovan jako beton s trhlinami. Rownice pro navrhovani jsou uvedeny

v EN 19924

V pfipadé absence jinych narodnich pravide! je doporuteny dilii soutinitel bezpetnosti pro odolnost

pii pusobeni poZaru ¥, = 1,0.

Sormat Sroub do betonu 8§ CSA+ /|
EJOT &roub do betonu JC2 Plus

Viastnosti

Charakteristicka unosnost v tahu pod Ocinkem poZaru

LIUBLJANS O
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Cesky preklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C4: Charakteristicka odolnost pod zatizenim v smyku v pfipadé G&inku poZam
pro navrhovani podle (&l ke Wy i

Velikost kotvy
Sormat Sroub do betonu S-CSA+/
3 S-CSA+8/ | SCSA+10/ | S-CSA+14/
EJOT sroub do betonu JC2 Plus JC2Plus8 | JC2Plus 10 | JC2 Plus 14 |
B-1 8-2 | 101 | 102 | 141 | 142
Porugeni oceli bez ramene paky
R30 kM) 0,42 0.8 2 65
0,38 085 1.0
Charakteristickd odolnost Ve, | o0 | [KN] £ = L
- Ran kNI 0,30 0 B6 1,73
R170 kM1 0,21 053 1,33
Poruseni oceli s ramenem paky
R30 kM) 047 | 056 | 135 [ 157 | 518 | 567
Charakteristicka odolnost Mg, RED [T 042 | 050 | 117 | 1,36 | 388 | 425
"l Ro0 [kM] 033 | 0,39 | 090 | 105 336 | 309
R120 | [kM] 023 | 028 | 072 | 0B84 | 258 | 283
Selhani betonu Pryout {(vylomeni betonu na stran odvracene k pusobici sile)
Cinitel k | k| H 34 30 33
R30 [kM] 564 | 11,36 | 6,09 | 19.71] 9,70 | 45,87
o RE0 [kM] 564 | 11,36 | 609 | 1971 970 | 4587
Charakteristickd odolnost V, — ] e L : ' =
araken Mot ¥euer "RaD | NI | s | 11,36 | 6,09 | 19.71] 970 | 4587
R120 | [kM] 452 | 1136 | 486 | 1575 7.76 | 4587

Selhani okraje betonu

Podatetni hodnota Vg, . o charakteristické cdelnosti v betonu C20025 a2 C50VE0 v pfipadé

GEinku pofaru miZe byt stanovena jaka:
Woae,ca= 0,25 2 Vo5, . (= RE0)

Woae,ca = 0,20 x V05, . (R120)
& VO c potatetni hodnotou charaktersticke odolnosti v betonu C20025 = trilinami pfi normalni teploté.

Mawrh pro Utinek poZaru se provadi podle navrhove metody uvedens v EM 1992-4.

Pfi zatiZeni poZarem se uvazuje obvykle beton s trhlinami. Mavrhova rovnice je uvedena v EM 1992-4.

EM 1992-4 obsahuje navwrh pro finku poZaru z jedné strany. Pro Oginku z vice jak jedné strany musi
byt vzdalenost od okraje zvétéena na crn 2 300 MM a = 2 x he.

W pripadé absence jinych narodnich pravidel je doporuteny diléi soutinitel bezpetnosti pro odolnost pfi

UEinku poZan ¥ = 1,0

:':JDEE h IIEF}:'\-\\.,\
%] O,

Sormat Sroub do betonu § CSA+/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti

Charakteristicka Unosnost ve smyku pod Gfinkem poZaru
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Cesky pfekiad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C5: Posunuti pod statickym a kvazistatickym zatizenim v tahu

Velikost kotwy
A +

e e e B e T
81 82 | 101 | 102 | 144 | 142

N [kH] 3,10 | 571 | 3,67 | 9,056 | 4,05 | 14,29

C20/75 s trhfinami B |[mm] | 004 | 008 | 003 | 015 | 020 | oz
Bwe | Imm] | 065 | 094 | 048 | 089 | 165 | 152

N [kN] 409 | 7,60 @ 461 | 11,58 | 546 | 21,00

CS0/60 s tridinami Ty fmm] | 005 | 043 | 008 | 014 | 024 | 0,32
O | [mm] | 005 | 04 | 048 | 089 | 166 | 1,52

N [kN] 576 | 876 | 648 | 13,14 | 7,4 | 20,00

C20/25 bez trhiin S | Imm] | 007 | 042 | 010 | 009 | 033 | 015
Gu. | Imm] | 065 | 094 | 048 | 089 | 166 | 1,52

N [kN] 910 | 1385 10,26 | 20,76 | 9,64 | 29,40

C50/60 bez trhlin e | Imm] | 047 | 026 | 007 | 033 | 017 | 023
[ [mm] | p6s | 094 | 048 | 089 | 185 | 1.8

Tabulka C6: Posunuti pod statickym a kvazistatickym zatizenim e smyku

Velikost kotvy
Sormat Sroub do betonu S-CSA+/ S.CSA+8/ S.CSA+ 10/ SCSA+ 14/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14
B B-2 104 | 10-2 -1 | 14-2
W (kM] | 10,91 | 1229 | 1817 | 20,41 | 3491 | 37,09

Beton s trhlinami a bez r——e—

trhlin Bvo [mm] | 1,19 1,3% an4 3,20 233 | 246
25 - 500 By fmm] | 1,78 | 202 4,56 4,80 350 | 3,69

Sormat Sroub do betonu & CSA+/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti
Posunuli pod zatizenim v tahu a ve smyku




Cesky pieklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C7: Charakteristicka odolnost pfi seismickém plasobeni pro navrh podle
EN-1992-4:2018: Vlastnosti kategorie C2

Velikost kotvy
Sormat Sroub do betonu S-CSA+ | SCSA+B/ | SCSA+10/ | SCSA+14)
EJOT &roub do betonu JC2 Plus JC2Plus 8 | JC2 Plus 10 | JC2 Plus 14
M8-2 M10-2 M14-2

Tah - poruEeni oceli
Charakteristicka odoinost C2 MNexscz [kN] 38 | s26 | 1062
Diléi soutinitel bezpenost Yse? | H 15
Tah - selhani vytaZenim
Charakterisicka odolnost C2 Meggez | [KN] 19 | 38 | 69
Dilgi soutinitel bezpes nost Yiip.ee™ [ 1,5
VytrZzeni betonu a spany®
UKinng kotevni hioubka Flee [ 519 | 68,0 | 91,8
DAZi soufinitel bezpelnos ;rﬂ;f::i. H 1,59
Smyk - ponuseni oceli bez ramene paky
Charakteristicka odolnost C2 Versc [kN] 13,5 | 245 | M5
Diléi soufinitel bezpetnosti Tuazzms [ 125
Selhani betonu Pryout a selhani okraje betonu®
Uinna kotevni hioubka s [mim] 51,9 | B8,0 [ 918
DilEi soutinitel bezpetnost Totczee! 4 1,59

" v pfipadé absence jimych néarodnich pravided
3 je zahmut bezpecnosini soutinitel pro montas v, = 1,0

% pro wyirZeni betonu a spary, sethani betonu Pryout a selhani okraje betonu, viz BN 19924

-
L

%jﬁf& Nj
o)

Sormat Sroub do betonu S CSA+ |

EJOT &roub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti

Charakteristické odolnosti pod seismickym psobenim

Vlastnosti kategorie C2

N | JUBLIANA E]'
] -:)




Cesky pfeklad z anglické verze vydané ZAG

Tabulka C8: Posunuti pfi seismickém plsobeni pro navrh podle EN-1992-4:2018:

Wlastnosti kategone C2

Sormat Sroub do betonu S-CSA+ |

Velikost kotwy

S.CSA+B8/|S-CSA+10/ | S-CSA+14/
EJOT Sroub do betonu JC2 Plus JC2Plus 8 JC2Plus 10 | JC2Plus 14
ME8-2 | Mi02 Mi4-2
Posunuti pod zatizenim tahem
PosunutiDLS duyca | [mm] | 1,34 0,97 1,85
PosunutiULS | Onge | [mm] | 1,70 1,90 470
' Posunuti pod zatiFenim smykem |
Posunuti DLS | ducz | [mmi] 1 3,84 358 108
Posunuti ULS Oycz | [mm] | 748 7.28 6,34

Sormat Sroub do betonu § CSA+ [
EJOT &roub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti

Posunuti pod seismickym plsobenim
Vlastnosti kategorie C2
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