
č. CZ

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

a)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpečnost a dostupnost (BWR 4)

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

BWR 1: Základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou 
uvedeny v přílohách C1, C2 a C5.

Evropské technické posouzení: ETA-21/0020

Subjekt pro technické posuzování: ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 0809 - Eurofins Expert Services

Výrobce:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

Systém/systémy POSV:

Systém 1

Evropský dokument pro posuzování: EAD 330232-00-601

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
EJOT šroub do betonu JC2 Plus (033)

Zamýšlené/zamýšlená použití:
33: Šroub do betonu velikosti 8,10 a 14 pro použití v betonu s trhlinami a bez trhlin.
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č. CZ

b)

c)

d)

e)

f)

09.02.2021

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

4 - 015 - 210020 - 2021/02

Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

Dr. Jens Weber

(jméno)

Bad Laasphe, 

(místo a datum vydání) (podpis)

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se 
v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Základní požadavky na bezpečnost práce v případě požáru jsou uvedeny 
v přílohách C3 a C4.

Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

Ochrana proti hluku (BWR 5)

základní charakteristiky vlastnosti výrobku

Bezpečnost při požáru (BWR 2)



Tabulka C1: Charakteristická únosnost v tahu při statickém a kvazistatickém zatížení pro navrhování
podle EOTA TR 055 nebo EN 1992-4:2018 

EJOT šroub do betonu JC2 Plus 

Porušení oceli

Charakteristická únosnost NRk,s [kN] 

Dílčí součinitel bezpečnosti YMs 1) 
[ - l

Porušení vytažením

NRk,p [kN] 
Charakteristická únosnost 
v betonu s trhlinami 
C20/25 

NRk,p [kN] Charakterisztická únosnost v 
betonu bez trhlin C20/25 

C25/30 
C30/37 

Zvyšující činitel pro NRk,P 4-'c 
C35/45 
C40/50 
C45/55 
C50/60 

Yinst [ - l
Dílčí součinitel bezpečnosti 2) YMp [ - l

Vytržení betonu a spáry

Účinná kotevní hloubka het [mm] 

Činitel pro beton s trhlinami ke, [ - l

Činitel pro beton bez trhlin kucr [ - l

Osová vzdálenost Scr,N [mm] 

Vzdálenost okraje Ccr,N [mm] 

Osová vzdálenost ( prasknutí) Scr,sp [mm] 

Vzdálenost okraje ( prasknutí) Ccr,sp [mm] 

Dílčí součinitel bezpečnosti YMsp 1) 
[ - l

1> Vytažení není rozhodující
> Pokud nejsou k dispozici národní ustanovení
> Součinitel montáže je zahrnut γinst = 1,0

EJOT šroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti

Charakteristická únosnost v tahu
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velikost šroubu

JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 

8-1

6,5 

;1> 

1,07 
1,13 
1,19 
1,24 
1,28 
1,32 

39,2 

118 

59 

118 

59 

8-2 10-1 10-2

33,9 52,6 

1,5 

12 7,5 19 

/1) /1) ;1> 

1,07 1,06 1,06 
1, 14 1, 12 1, 12 
1, 19 1, 17 1, 17 
1,24 1,21 1,21 
1,29 1,25 1,25 
1,33 1,29 1,28 

1,0 

1,5 3>

51,9 42,5 68,0 

7,7 

11,0 

156 128 204 

78 64 102 

176 128 232 

88 64 116 

1,5 3>

JC2 Plus 14 

14-1 14-2

106,2 

8,5 30 

15 42 

1,08 1, 1 O 
1, 14 1, 19 
1,20 1,27 
1,26 1,34 
1,31 1,41 
1,35 1,47 

49,3 91,8 

148 275 

74 138 

148 275 

74 138 

      PřílohaC1
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Tabulka C2: Charakteristická únosnost ve smyku při statickém a kvazistatickém zatížení pro
navrhování podle EOTA TR 055 nebo

EJOT šroub do betonu JC2 Plus

Porušení oceli bez ramene páky 

Charakteristická únosnost

Dílčí součinitel bezpečnosti

Činitel pro kujnost

Porušení oceli s ramenem páky 

Charakteristická únosnost

Dílčí součinitel bezpečnosti

Porušení pryout (vylomení hrany betonu na straně odvrácené k působící síle)

Činitel k

Dílčí součinitel bezpečnosti

Porušení hrany betonu
Účinná délka šroubu při zatížení 
smykem
Vnější průměr šroubu

Beton s trhlinami bez okrajové 
výztuže 

Beton s trhlinami s okrajovou 
výztuží > 012 mm

Beton s trhlinami s okrajovou 
výztuží a  těsně umístěnými 
třmeny (a� 100mm) nebo beton 
bez trhlin
Dílčí součinitel bezpečnosti

VRk,s 

'YMs 
1) 

k7 

oM Rk,s 

'YMs 
1) 

ka 

'YMc 
1) 

Ir 

dnom 

4',e,V 

'YMc 
1) 

Pokud nejsou k dispozici národní ustanovení 

[kN] 

[ - l

[ - l

[Nm] 

[ - l

[ - l

[ - l

[mm] 

[mm] 

[ - l

[ - l

EJOT šroub do betonu JC2 Plus 

Vlastnosti 
Charakterisická únosnost v tahu
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 EN 1992-4:2018 

Velikost šroubu

JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14 

8-1 8-2 10-1 10-2 14-1 14-2

19, 1 21,5 31,8 35,2 61, 1 64,9 

1,25 

0,8 1,0 

37 45 72 84 207 227 

1,25 

3,4 3,0 3,3 

1,5 

39,2 51,9 42,5 68,0 49,3 91,8 

8 10 14 

1,0 

1,2 

1,4 

1,5 

E-00636/21
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Tabulka C3:       Charakteristická únosnost v tahu při zatížení požárem pro navrhování podle 
 EOTA TR 020 nebo EN 1992-4:2018 

Velikost šroubu

EJOT šroub do betonu JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14 

Porušení oceli
R30 

Charakteristická únosnost NRk,s,fi 
R60 

R90 

R120 

Porušení vytažením
R30 

Charakteristická únosnost NRk,p,fi 
R60 

R90 

R120 

Vytržení betonu a spáry11

R30 

8-1 8-2

[kN] 0,42 

[kN] 0,38 

[kN] 0,30 

[kN] 0,21 

[kN] 1,63 3,00 

[kN] 1,63 3,00 

[kN] 1,63 3,00 

[kN] 1,30 2,40 

10-1 10-2 14-1 14-2

0,99 2,65 

0,85 1,99 

0,66 1,73 

0,53 1,33 

1,88 4,75 2,13 7,50 

1,88 4,75 2,13 7,50 

1,88 4,75 2,13 7,50 

1,50 3,80 1,70 6,00 

[kN] 1,66 3,34 2,03 6,57 2,94 13,90 

0 R60 [kN] 1,66 3,34 2,03 6,57 294 13,90 
Charakteristická únosnost NRk  c,fi 

R90 [kN] 1,66 3,34 2,03 6,57 2,94 13,90 

R120 [kN] 1,33 2,67 1,62 5,25 2,35 11, 12 

Osová vzdálenost 
Scr,N,fi 

Sm in 

Ccr,N,fi 

Vzdálenost okraje
Cm in 

[mm] 4 x het 

[mm] 35 

[mm] 

(mm] 

35 40 40 60 

2 X her 

Působení požáru z jedné strany: Cm;n = 2 x her

Působení požáru z více jak jedné strany: 

60 

Cmin :2: 300 mm and :2: 2 x her 

11 Obecně jsou spáry zanedbatelné, pokud je beton klasifikovaný jako trhlinový a je vyztužený

Výpočet odolnosti pod působením požáru probíhá v souladu s výpočtovými postupy v EOTA TR 020. 

Při působení požáru je beton uvažován jako beton s trhlinami. Rovnice pro navrhování jsou uvedeny v
EOTA TR 020 § 2.2.1.
Pokud chybí národní ustanovení, je doporučen dílčí součinitel pro zatížení požárem γM,fi = 1,0.

EJOT šroub do betonu JC2 Plus

Vlastnosti 

Charakteristická únosnost v tahu při působení požáru
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Tabulka C4:    Charakteristické únosnosti ve smyku při zatížení požárem pro navrhování podle 
EOT A TR 020 nebo EN 1992-4:2018 

Velikost šroubu

EJOT šroub do betonu JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14 

Porušení oceli bez ramene páky

Charakteristická únosnost VRk,s,fi 

Porušení oceli s ramenem páky 

8-1 

R30 [kN ] 0,42 

R60 [kN ] 0,38 

R90 [kN ] 0,30 
R120 [kN] 0,21 

8-2 10-1 10-2 14-1

0,99 
0,85 
0,66 
0,53 

14-2

2,65 
1,99 
1,73 

1,33 

R30 [Nm] 0,47 0,56 1,35 1,57 5,18 5,67 
]-+--0---',_42_+--0_,_50_+--1-'--, 1_ 7

-+_1,'-3 _6--+-
_3__;_,8_8 _f--4-'--,2_ 5--1 

R90Charakteristická únosnost MoRk,s,fi 
[Nm] 0,33 0,39 0,90 1,05 3,36 3,69 

R120 [Nm] 0,23 0,28 0,72 0,84 2,58 2,83 

Vytržení betonu
Činitel k ka [-] 3,4 3,0 3,3 

R30 [kN] 5,64 11,36 6,09 19, 71 9, 70 45,87 
R60 [kN] 5,64 11,36 6,09 19, 71 9, 70 45,87 

Charakteristická únosnost V Rk,cp,fi 
-

R
-
90

---+----=-----=---1-----1-----1----'----1----'----1----'-----+---'------1 

[kN] 5,64 11,36 6,09 19, 71 9, 70 45,87 
R120 [kN] 4,52 9,08 4,86 15,75 7,76 36,70 

Porušení okraje betonu
Výchozí hodnota V Rk,c,fi charakteristické únosnosti v betonu C20/25 až C50/60 pod působením požáru 
může být stanovena pomocí: 

V
° 
Rk,c,fi = 0,25 X V° Rk,c (S: R90) V°Rk,c,fi = 0,20 X V°Rk,c (R120) 

s V°
Rk,c jako výchozí hodnotou charakteristické únosnosti u betonu s trhlinami pro normální teplotě.

Stanovení odolnosti při zatížení požárem probíhá v souladu s postupy výpočtu uvedenými v EOTA TR 
020. 

Při působení požáru je beton uvažován jako beton s trhlinami. Rovnice pro navrhování jsou uvedeny 
v EOTA TR 020 § 2.2.1 .

EOTA TR 020 umožňuje výpočet kotvy při jednostranném zatížení stavebního dílu požárem. Při
vícestranném zatížení požárem musí být vzdálenosti od okraje zvýšeny na Cm;n � 300 mm a � 2 x her-
Pokud chybí národní ustanovení, je doporučen dílčí součinitel pro zatížení požárem YM,fi = 1,0. 

EJOT Šroub do betonu JC2 Plus 

Vlastnosti

Charakteristická únosnost ve smyku při působení požáru 
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Tabulka C5: Posunutí pod statickým a kvazistatickým zatížením v tahu

Velikost šroubu

EJOT šroub do betonu JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 

8-1 8-2 10-1 10-2

N [kN] 3,10 5,71 3,57 9,05

C20/25 s trhlinami ÓNO [mm] 0,04 0,08 0,03 O, 15 

ÓN• [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 

N [kN] 4,09 7,60 4,61 11,58 

C50/60 s trhlinami ÓNQ [mm] 0,05 0,13 0,09 0,14 

ÓN• [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 

N [kN] 5,76 8,76 6,48 13,14 

C20/25 bez trhlin ÓNQ [mm) 0,07 0,12 0.10 0,09 

ÓN• [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 

N [kN] 9,10 13,85 10,26 20,76 

C50/60 bez trhlin ÓNQ [mm] 0,17 0,26 0,07 0,33 

ÓN• [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 

Tabulka C6: Posunutí pod statickým a kvazistatickým zatížením ve smyku 

EJOT šroub do betonu JC2 Plus 

v [kN] 

óvo [mm] 
Beton s trhlinami a bez

trhlin
C20/25 - C50/60 

Óv- [mm) 

Velikost šroubu

JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 

8-1

10,91 

1,19 

1,79 

8-2 10-1 10-2

12,29 18,17 20,11 

1,35 3,04 

2,02 4,56 

3,20 

4,80 

JC2 Plus 14 

14-1 14-2

4,05 14,29
0,20 022 

1,65 1,52 

5,46 21,00 
0,24 0,32 

1,65 1,52 

7,14 20,00 
0,33 0,15 

1,65 1,52 

9,64 29,40 

0,17 0,23 

1,65 1,52 

JC2 Plus 14 

14-1 114-2

34,91 37,09 

2,33 2,46 

3,50 3,69 

Příloha C5

EJOT šroub do betonu JC2 Plus 

Vlastnosti 
Posunutí pod zatížením v tahu a ve smyku 
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