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Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)
Základní charakteristiky Vlastnosti

(podpis)(místo a datum vydání)
Bad Laasphe, 

(jméno a funkce)
Dr. Jens Weber / vedení společnosti

Ochrana proti požáru (BWR 2)

Prohlášení o vlastnostech

Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):
Mechanická odpolnost a stabilita (BWR 1) a bezpečnost při použití (BWR 4)

2 - 028 - 210756 - 2021/0

Jedinečný identifikační kód výrobku:
EJOT CROSSFIX

Účel použití:
Systém upevnění fasádního obkladu

Výrobce:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností: 
Systém 2+

Informace viz Příloha 1

Informace viz Příloha 1

Fm = 2,068 N / Fc = 1,905 N

Informace viz Příloha 2

Informace viz Příloha3

Evropský dokument pro posouzení: 
Evropské technické posouzení: 
Technické posuzovací místo: 
Notifikovaná osoba:

EAD 090034-00-0404
ETA-21/0756
ETA-DANMARK A/S
0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v 
souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Základní charakteristiky

Základní charakteristiky

Odolnost proti zatížení větrem

Odolnost celého sestaveného systému proti vertikálnímu zatížení 

Odolnost upevňovacích prvků proti vytažení (z nosných profilů)

Odolnost konzol proti vertikálnímu zatížení

Odolnost konzol proti horizontálnímu zatížení

Mechanické vlastnosti spojovacích a 
upevňovacích prvků

Evropská třída A1 podle EN 13501-1

Vlastnosti

Vlastnosti

Informace viz Příloha 4 a Příloha 6

Reakce na oheň
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Odolnost vůči zatížení větrem 

Odolnost vůči svislému zatížení celého sestaveného systému 

 Stanovené hodnoty: 

Odolnost vůči svislému zatížení: 

Příloha 1 Odolnost vůči větru a odolnost proti svislému zatížení celého montovaného 
systému

Profily
Max.  

zatížení
Q [Pa]

Max. průhyb při 
zatížení 
[mm]

Max. trvalý 
průhyb
[mm]

Výpočtové 
hodnoty

[Pa]

svislý 
T profil 10.265 51,1 17,5 6.646

vodorovný   
T profil 7.674 29,7 6,7 6.015

Sestavený systém

Součet 
odolností 
konzoly

F3d

[N]

Odolnost ve smyku:

[N]

upevnění 
fasádních

prvků
[N]

vodorovné profily 
se závěsem 699 21828 8229

vodorovné profily 
bez závěsu 396 21828 8229

svislé profily se 
závěsem 1758 10914 8229

svislé profily bez 
závěsu 828 10914 8229

upevnění 
podkonstrukce

Sestavený systém RV
[N]

Qw
[N]

Qad
[N]

Δodchylka

setrva-
čnost

l     
[mm]

1
hodina
[mm]

2
hodiny
[mm]

vodorovné profily 
se závěsem 233 1348 50 0,00 1,78 0,06

vodorovné profily 
bez závěsu 132 359 37 0,00 2,15 0,04

svislé profily se 
závěsem 586 1743 15 0,00 1,83 0,01

svislé profily bez 
závěsu 276 689 139 0,00 2,67 0,03
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Příloha 2 Odolnost vůči svislému zatížení konzol, svislých a vodorovných profilů 

Svislé profily:

Konzola
bez závěsu se závěsem

Fr F1d F3d Fs Fr F1d F3d Fs

[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
Mouse 40 1381 1494 3374 3046 - - - -
Mouse 60 785 974 2607 2766 - - - -

K1 80 1057 854 2204 2372 - - - -
K1 100 937 843 2179 2180 - - - -
K1 120 916 579 1558 1649 1018 611 1652 1770
K1 140 819 510 1380 1531 963 600 1548 1647
K1 160 722 441 1202 1413 908 590 1444 1523
K1 180 624 372 1023 1294 853 579 1339 1400
K1 200 527 303 845 1176 798 569 1235 1276
K1 220 430 234 667 1058 743 558 1131 1153
K1 240 413 219 624 985 739 532 1068 1150
K1 260 396 204 580 912 735 507 1006 1147
K1 280 379 188 537 840 730 481 943 1143
K1 300 362 173 493 767 726 456 881 1140
K1 320 346 158 450 694 722 430 818 1137
K1 340 329 143 406 621 671 387 760 1082
K1 360 312 127 363 549 619 345 702 1026
K1 380 295 112 319 476 568 302 644 971
K1 400 278 97 276 403 516 259 586 915

Vodorovné profily:

Fr Zatížení, které způsobí zbytkové zkroucení na konzoli rovně k L/500  
F1d/F3d Zatížení, které způsobí posunutí pod zatížením 1 mm a 3 mm.
Fs Zatížení při selhání (definované jako zbytkové zkroucení = max(0,75 mm; L/150))

Konzola
bez závěsu se závěsem

Fr F1d F3d Fs Fr F1d F3d Fs

[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
Mouse 40 - -- - - - - -
Mouse 60 - - - - - - - -

K1 80 160 124 313 456 - - - -
K1 100 226 102 295 415 - - - -
K1 120 206 94 271 370 236 100 276 477
K1 140 202 90 261 368 275 98 276 506
K1 160 198 85 251 366 314 97 277 534
K1 180 195 81 240 364 352 95 277 563
K1 200 191 76 230 362 391 94 278 591
K1 220 187 72 220 360 430 92 278 620
K1 240 179 69 210 354 429 91 276 620
K1 260 171 66 200 347 428 90 273 619
K1 280 163 63 191 341 427 88 271 619
K1 300 155 60 181 334 426 87 268 618
K1 320 147 56 171 328 425 86 266 618
K1 340 139 53 161 321 424 86 258 617
K1 360 131 50 152 315 423 85 250 616
K1 380 123 47 142 308 421 85 241 614
K1 400 115 44 132 302 420 84 233 613
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Příloha 3 Odolnost konzol vůči vodorovnému zatížení

Svislé profily: Vodorovné profily:

Fm 

Ft

Zatížení, které způsobí zbytkové zkroucení na konzole rovně k 1 mm. 
Zatížení při selhání (Definované jako zbytková deformace 3 mm)

Konzola
Fm Ft

[N] [N]
Mouse 40 2179 3049
Mouse 60 2309 3059

K1 80 3149 4625
K1 100 3149 4625
K1 120 3149 4625
K1 140 3149 4625
K1 160 3149 4625
K1 180 3149 4625
K1 200 3149 4625
K1 220 3149 4625
K1 240 3149 4625
K1 260 3149 4625
K1 280 3149 4625
K1 300 3149 4625
K1 320 3149 4625
K1 340 3149 4625
K1 360 3149 4625
K1 380 3149 4625
K1 400 3149 4625

Konzola
Fm Ft

[N] [N]
Mouse 40 - -
Mouse 60 - -

K1 80 2118 3231
K1 100 2118 3231
K1 120 2118 3231
K1 140 2118 3231
K1 160 2118 3231
K1 180 2118 3231
K1 200 2118 3231
K1 220 2118 3231
K1 240 2118 3231
K1 260 2118 3231
K1 280 2118 3231
K1 300 2118 3231
K1 320 2118 3231
K1 340 2118 3231
K1 360 2118 3231
K1 380 2118 3231
K1 400 2118 3231
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Příloha 4 Mechanické vlastnosti upevňovacích prostředků podkonstrukce

Samovrtný šroub EJOT JT4-LT-3-5,5x25 KD16 (nerezová ocel A2) se používá k připojení upevnění lícového prvku 
k podkonstrukci.

Šroub je zobrazen na následujícím obrázku.

Obrázek 1: Samovrtný šroub EJOT JT4-LT-3-5,5x25 KD16

Samovrtný šroub EJOT JT9-2/5-5,0xL Vario (nerezová ocel A4) s vrtací špičkou z uhlíkové oceli) a JT6-2/5- 5,0xL 
Vario (nerezová ocel A4) se používají pro upevnění podkonstrukce na stěnové konzoly.

Šrouby jsou zobrazen na následujícím obrázku.

Obrázek 2: Samovrtné šrouby EJOT JT6-2/2-5,0xL Vario a JT9-2/2-5,0xL Vario

Podrobná charakteristická smyková a tahová pevnost šroubů je uvedena v příloze 6.
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Konzoly a prvky

Příloha 5 Konzoly a prvky

Šířka Výška Délka Tloušťka Průřez Výkres

w h L t A -
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [-]

40 84 45 - 405 ≥ 1,5 185,91
36,7 72 - ≥ 1,5 -
44,5 88,5 - ≥ 5 -
21 - 334 ≥ 1,5 - Abb. 1.6

- [-]

ρ [kg/m3]

E [MPa]

α [K-1]

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

A50mm [%]

H [HB]

Geometrické vlastnosti

Tvar

konzola K1 závěs PK opěrná deska SP

termostop - TS

CF závěs (PK) 0,025

Rozměry
Hmotnost

m
[kg/pcs]

CF konzola K1 0,089 - 0,692
Obr. 

1.1 až 1.5CF opěrná deska (SP) 0,036
CF termostop (TS) 0,016

Vlastnosti materiálu Symbol Jednotky Hodnota

Konzola, opěrná deska, závěs Termostop

Druh materiálu nerez ocel A2
(1.4301)

nerez ocel A4
(1.4404) PA 6 - I

Hustota 7.900 7.980 1.100

Modul pružnosti 200.000 790 - 840

Součinitel tepelné roztažnosti 16*10-6 -

Mez pružnosti 230 240 -

Pevnost v tahu 500 - 750 500 - 700 -

Tvrdost podle Brinella ≥ 215 -

Protažení 35 55 42 - 50

Protažení - 40 -
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Upevňovací prostředky pro podkonstrukci a fasádní obklad 

Příloha 6 Upevňovací prostředky 

- [-]

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

- [kN] -

Obr. 2.1: JT6-2/2-5,0xL Vario Obr. 2.2: JT9-2/5-5,0xL Vario Obr. 2.3: JT4-LT-3-5,5xL KD16

Geometrické vlastnosti

Tvar

spojovací prvek
JT6-2/5-5,0xL Vario a JT9-2/5-5,0xL Vario

upevňovací prvek 
JT4-LT-3-5,5xL KD16

Rozměry
Průměr Délka Ouznačení

Ø L -
[mm] [mm] [-]

JT6-2/5-5,0xL Vario 5 30 viz obr 2.1
JT9-2/5-5,0xL Vario 5 25 viz obr. 2.2
JT4-LT-3-5,5xL KD16 5,5 25 viz obr. 2.3

  Vlastnosti materiálu     Symbol Jednotky Odkaz Hodnota

JT6-2/5-5,0xL Vario JT9-2/5-5,0xL Vario JT4-LT-3-5,5xL KD16

Druh materiálu

EN ISO 
3506

nerez A4
s kalenou ocelovou 

vrtací špičkou
nerez A4 nerez A2

Mez pružnosti 210 210

Pevnost ve smyku 8,0 8,0 8,0

210

Pevnost v tahu 500 500 500

Protažení 0,6 · d 0,6 · d 0,6 · d
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Profily podkonstrukce

Příloha 7 Profily podkonstrukce 

Šířka Výška Tloušťka Průřez Hmotnost Výkres

t A m Ixx Iyy -
[mm] [mm] [mm] [mm2] [kg/m] [cm4] [cm4] [-]

L profil 40 60 2 196 0,529 7,52 2,78 Abb. 3.1
L profil 40 60 2 184 0,497 7,09 2,62 Abb. 3.2
T profil 100 60 2 317 0,855 9,71 15,38 Abb. 3.3
T profil 120 60 2 355 0,958 9,26 26,92 Abb. 3.4
T profil 120 60 2 368 0,994 8,99 29,63 Abb. 3.5
Z profil 40 27 2 184 0,497 2,43 4,74 Abb. 3.6
Ω profil 120 27 2 364 0,982 4,41 35,23 Abb. 3.7
C profil 20 66 2 224 0,604 12,31 1,08 Abb. 3.8

50 27 1,6 240 0,648 4,96 10,18 Abb. 3.9
Y profil 110 87 2 468 1,264 21,62 35,03 Abb. 3.10
Y profil 120 87 2 468 1,264 24,82 36,83 Abb. 3.11

- [-]
ρ [kg/m3]
E [MPa]
α [K-1]

Rp0,2 [MPa]
Rm [MPa]
A [%]

A50mm [%]
H [HB]Tvrdost podle Brinella 75 EN 1999-1-1

Protažení 8 EN 1999-1-1 a EN 755-2
Protažení 6 EN 1999-1-1 a EN 755-2

Mez pružnosti 200 EN 1999-1-1 a EN 755-2
Pevnost v tahu 245 EN 1999-1-1 a EN 755-2

Modul pružnosti 70.000 EN 1999-1-1
Součinitel teplotní roztažnosti 23,4*10-6 EN 1999-1-1

Druh materiálu EN AW 6063 - T66 EN 1999-1-1
Hustota 2.700 EN 1999-1-1

s drážkami

Vlastnosti materiálu Symbol Jednotky Hodnoty Odkaz

s drážkami a štěrbinou
s drážkami
s drážkami
mit Rillen

LB profil
bez drážek

Rozměry
Moment průřezu

bez drážek
s drážkami
bez drážek
s drážkami

Z profil
s drážkami

Ω profil
s drážkami

C profil
s drážkami

LB profil Y profil
s drážkami

Geometrické vlastnosti

Tvar

L profil
bez drážek

L profil
s drážkami

T profil
bez drážek

T profil
s drážkami

T profil
s drážkami a 

stěrbinou
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