
č.:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)
a)

b)

c)

30.01.2015

Základní charakteristiky

Základní charakteristiky

Charakteristické odolnosti pro tahové a smykové zatížení

Charakteristické ohybové momenty

Posunutí při zatížení tahem a smykem

Vzdálenosti hmoždinek a rozměry stavebních dílců

Viz příloha C

Hmoždinka splňuje požadavky třídy A1
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Hodnoty vlastností

Reakce na oheň

Odolnost proti ohni

ETAG 020
ETA-15/0027
DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

Viz příloha C

Viz příloha C
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Viz příloha B

Bezpečnost při požáru (BWR 2)

Prohlášení o vlastnostech

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpečnost a dostupnost (BWR 4)

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
 SDF-S-14A a SDF-KB-14A

Systém pro posouzení a ověření stálosti vlastností
 System 2+

2 - 009 - 150027 - 2015/2

Výrobce:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

Evropský dokument pro posouzení: 
Evropské technické posouzení: 
Subjekt pro technické posuzování: 
Oznámený subjekt:

Účel použití:
Plastová kotva pro vícenásobné použití v betonu a zdivu pro nenosné systémy v betonu, zdivu a 
pórobetonu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech
se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(podpis)(místo a datum vystavení)
Bad Laasphe, 

(jméno a funkce)
Dr. Jens Weber / vedení společnosti

Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)
Základní charakteristiky Hodnoty vlastností
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