
Odkazy

Aku nýtovačka AccuBird  

Vrtáky HSS  

Oblast použití

>  K podélnému spojování profi lovaných plechů

Vlastnosti

>  Pouzdro nýtu z hliníku (Al)
> Trn z nerezi (E)
> Trn zajištěn proti vypadnutí
> Plochá hlava
> Otevřený nýt

Upozornění

Stavebně posouzené nýty podle Z-14.1-4 k dodání na objed-

návku.

Otevřený trhací nýt hliník/nerez
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Svěrná tloušťka
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AL/E 4,0x10,0 O 4,8 10,0 9,5 2,3 1,5 4,1 3,0 - 6,5

AL/E 4,8x10,0 O 4,8 10,0 9,5 2,7 1,5 4,9 3,0 - 5,0

AL/E 4,8x16,0 O 4,8 16,0 9,5 2,7 1,5 4,9 9,0 - 11,0

AL/E 4,8x25,0 O 4,8 25,0 9,5 2,7 1,5 4,9 16,0 - 19,0

Označení výrobku
Balení

[ks]

Cena/100

[Kč]
Číslo výrobku

AL/E 4,0x10,0 O 1 000 9 351 115 000

AL/E 4,8x10,0 O 1 000 9 351 121 000

AL/E 4,8x16,0 O 1 000 9 351 124 000

AL/E 4,8x25,0 O 1 000 9 351 130 000

Použití

Technické údaje
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