
Oblast použití

> Upevnění ocelových profilovaných plechů a sendvičových
panelů na ocelové nosné konstrukce

> Pro nosné konstrukce z vysokopevnostních ocelí do
S 355 (ST 52)

Vlastnosti

> Nerez A2 s náběhem z kalené uhlíkové oceli
> Těsnící podložka z nerezu
> Těsnící podložka předmontovaná

�EJOT® závitotvorný šroub�JZ5-6.3

Odkazy

� 
� 

Ořech se stopkou SW3/8“� 
Aku utahovačka�ASCS�6.3��
Kaloty ORKAN�
Vrtáky HSS��
Tabulka předvrtání

Použití

Technické údaje

1/min
max. 400

E16 – E22

SW3/8“

mm

6.3

Certifikace

ETA-10/0200 ETA-13/0177 

Označení výrobku
Délka 
[mm]

Svěrná tloušťka
[mm]

Balení
[ks]

Cena/100
[Kč]

Číslo výrobku EAN

Těsnící podložka E16, Ø 16 mm

JZ5-6,3x20 E16 20 0 – 9 500 3191011311 4061245073194

JZ5-6,3x25 E16 25 0 – 14 500 3191111311 4061245073224

JZ5-6.3x30 E16 30 0 – 19 500 3191211311 4061245073255

JZ5-6,3x40 E16 40 0 – 29 250 3191311311 4061245073286

JZ5-6,3x53 E16 53 0 – 41 250 3191411311 4061245073316

JZ5-6,3x63 E16 63 0 – 52 250 3191511311 4061245073347

JZ5-6,3x83 E16 83 21 – 72 250 3191611311 4061245073378

JZ5-6,3x93 E16 93 31 – 82 100 3191711311 4061245073408

JZ5-6,3x103 E16 103 41 – 92 100 3191811311 4061245074207

JZ5-6,3x113 E16 113 51 – 102 100 3191911311 4061245073460

JZ5-6,3x123 E16 123 61 – 112 100 3192011311 4061245073491

JZ5-6,3x133 E16 133 71 – 122 100 3192111311 4061245073521

JZ5-6,3x143 E16 143 81 – 132 100 3192211311 4061245076201

JZ5-6,3x153 E16 153 91 – 142 100 3192311311 4061245073552

JZ5-6,3x163 E16 163 101 – 152 100 3192411311 4061245073583

JZ5-6,3x183 E16 183 121 – 172 100 3192511311 4061245073613

JZ5-6,3x203 E16 203 141 – 192 100 3192611311 4061245073644

JZ5-6,3x223 E16 223 161 – 212 100 3192711311 4061245073675

JZ5-6,3x243 E16 243 181 – 232 100 3192811311 4061245073705

JZ5-6,3x263 E16 263 201 – 252 100 3192911311 4061245073736
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Upozornění: Další průměry podložek na objednávku

https://www.ejot.com/p/JZ5-6_3?qr=0003



