Fasadni technika EJO'F

EJOT® samovrtny Sroub JT4-LT-XT-2/6-6,0x50 KD16

Oblast pouziti Pouziti

> K upevnéni fasadnich desek na drevéné podkonstrukce

> Kombinovatelny se stfedicimi pouzdry LT pro pevné (F)
a kluzné (S) body

> Také pro hlinik 0,8 mm az 2,0 mm

Vlastnosti

> Nerez A2
> Codkova hlava
> Prdimér hlavy 16 mm

Prednosti
Odkazy > Zakryti ovalnych otvor( a predvrtanych otvord velkého prdméru
Stedici pouzdro F > K dodani'i v lakovaném provedeni
Stredici pouzdro S > Velmi ploch& hlava pro esteticky vzhled fasady

LT/STS Tool plast

! > Bez predvrtani do drevénych podkonstrukci
Aku utahovacka ASCS 6.3

> Dobré vlastnosti pfi vrtani i v oblasti suk(
> Spolehlivé zaSroubovani pfi pouZiti LT-tool

Upozornéni ETA-10/0200
Mejte prosim na zfeteli technické a montazni predpisy vyrobce
prislusnych desek.

Upozornéni pro vytvoreni kluznych bodui na fasadnich
deskach

Po Uplném zasroubovani povolte Sroub o Ctvrt otacky, abyste
uvolnili desku pro volny pohyb.

Délka Primér Max. tloustka desky ~ Baleni Cena/100

0Oznaceni vyrobku [mm] [mm] [mm] [ks] [KE]

Cislo vyrobku EAN

JT4-LT-XT-2/6-6,0x50 KD16 50 6,0 10 500 7384 206 300 4061245014036

Upozornéni: K dodani také v lakovaném provedeni v barvach RAL
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