
EJOT® zatloukací hmoždinka ND-K

Odkazy

Příklepové vrtáky SDS plus  

Bit křížová drážka    

Jmenovité hodnoty
Doporučená zatížení

beton bez trhlin C20/25

Doporučená zatížení
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5x 30 5 5,5 25 25 0,2 0,2 0,1 0,1

5x 40 5 5,5 30 30 0,2 0,2 0,1 0,1

5x 50 5 5,5 30 30 0,2 0,2 0,1 0,1

6x 40 6 6,5 30 30 0,4 0,4 0,2 0,2

6x 60 6 6,5 30 30 0,4 0,4 0,2 0,2

6x 80 6 6,5 30 30 0,4 0,4 0,2 0,2

8x 60 8 8,5 40 40 0,6 0,6 0,3 0,3

8x 80 8 8,5 40 40 0,6 0,6 0,3 0,3

8x 100 8 8,5 40 40 0,6 0,6 0,3 0,3
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Hmoždinka s hřebem z oceli s galvanicky pozinkovaným povrchem (V)

ND-K 5x 30 V 30 5 40 0-5 200 9 650 075 678 4061245002880

ND-K 5x 40 V 40 5 50 10 200 9 650 075 680 4061245002866

ND-K 5x 50 V 50 5 60 20 200 9 650 075 681 4061245002859

ND-K 6x 40 V 40 6 50 10 200 9 650 075 679 4061245002873

ND-K 6x 60 V 60 6 70 30 200 9 650 075 682 4061245002842

ND-K 6x 80 V 80 6 90 50 100 9 650 075 683 4061245002835

ND-K 8x 60 V 60 8 70 20 100 9 650 075 684 4061245002828

ND-K 8x 80 V 80 8 90 40 100 9 650 075 685 4061245002811

ND-K 8x 100 V 100 8 110 60 100 9 650 075 686 4061245002804

Hmoždinka s hřebem z nerezi (E)

ND-K 5/30 E 30 5 40 0-5 200 9 650 075 691 4061245002798

ND-K 6/40 E 40 6 50 10 200 9 650 075 692 4061245002781

ND-K 6/80 E 80 6 90 50 100 9 650 075 693 4061245002774

ND-K 8/80 E 80 8 90 40 100 9 650 075 694 4061245002767

Upozornění: Hmoždinky z nerezavějící oceli na objednávku

Oblast použití

Hmoždinka pro lehká upevnění
> podkonstrukce
> skříně
> podlahové lišty
> latě
> kabelové lávky, kabelové úchytky
> držáky trubek

Vlastnosti

> Nylonová hmoždinka s límcem a hřebem z galvanicky pozin-

kované oceli nebo nerezi
> K zatlučení
>  Hlava hřebu s drážkou Pozidriv pro demontáž nebo ustavení

kotvy
> Límec hmoždinky funguje jako podložka z plastu a brání

vzniku kontaktní koroze
>  Pozinkované provedení pro suché vnitřní prostory

Technické údaje

PZ

Podklady pro kotvení

Vhodná pro
> beton bez trhlin
> plné cihly
> přírodní kámen
> děrované cihly

Hmoždinky pro fasády
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