Kotevni technika EJO'F

EJOT® Sroub do betonu JC2-FR
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Jmenovité hodnoty Dovolené zatizeni Dovolené zatizeni
beton bez trhlin C20/25 beton s trhlinami C20/25
T df g:zgl(():am dﬂ hel Tinst NRec VRen Nﬁec VRec
w [mm] mml [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [kN] [kN]
ETA-17/0835 — posouzeni podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnéni v betonu
JC2-FR 6 9 TX30 6 425 14 45 5,6* 2,1 45

ETA-18/0221 — posouzeni podle ETAG 001 dil 6 pro vicenasobné upevnéni nenosnych systémd v betonu
JC2-FR 6 9 TX30 6 31,9 14 1,4 43 1,4 3.1

*Zptisob selhani = selhani oceli

Oznateni vyrobku L t, h. h, Baleni Cena/100

[mm mmi [mm [mmi [ks] [Ke] Cislo vyrobku EAN

ETA-17/0835 — posouzeni podle EAD 330232-00-0601 (Var. 1) pro upevnéni v betonu

JC2-FR 6x45/5 45 5 40 50 50 9650 071 544 4061245047805
JC2-FR 6x60/5/20 60 5 55 65 50 9650 071 549 4061245047812
ETA-18/0221 — posouzeni podle ETAG 001 dil 6 pro vicenasobné upevnéni nenosnych systémi v betonu

JC2-FR 6x60/5/20 60 20 40 50 50 9650 071 549 4061245047812
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