
Oblast použití

>  K upevnění hydroizolačních pásů na nosné konstrukce

ze dřeva, betonu a pórobetonu a plechu bez tepelné izolace
> Pro upevnění do masivního podkladu
> Pro upevnění s tuhými deskami tepelné izolace

Vlastnosti

> Ocel s povrchovou úpravou aluzinek

Upozornění

Ke kombinaci se šrouby EJOT Dabo® a šrouby do betonu 

a pórobetonu

EJOT® talířová podložka HTV-82/40 F

Označení výrobku
Šířka

[mm]

Délka

[mm]

Balení

[ks]

Cena/100

[Kč]
Číslo výrobku EAN

HTV-82/40 F 40 82 500 3 020 093 401 4061245012506

Odkazy

Dabo® SW 8 RT-4,8  

Dabo® TKR-4,8  

Dabo® TKE-4,8  

Dabo® TKR-4-4,8  

Dabo® TKR-ZT6-5,5  

Dabo® VHT-R-4,8  

Dabo® VHT-E-4,8  

Šroub do betonu FBS-R 

Šroub do pórobetonu FPS-E  

Možnosti kombinací podle ETA-07/0013
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HTV 82/40 F X X X X X X X X X

Použití

Certifi kace

ETA-07/0013

EJOT CZ, s.r.o. · Zděbradská 65 · 25101 Říčany - Jažlovice
tel.: +420 323 627 811 · info@ejot.cz · www.ejot.cz

Střešní kotevní prvky




