Kotevni technika

LIEBIG® samozarezavaci kotva SUPERPLUS ILS

Odkazy

Cistici kartage

Vyfukovaci pumpicka

Opasek na naradi

Priklepové vrtaky SDS plus
Montézni pripravek pro ¢epové
kotvy

Aku vrtaci kladivo

Momentovy kli¢

Oblast pouziti

EJOT

Technické udaje

> Stroje
> Zakladové desky
> Malé osové vzdalenosti a vzdalenosti od okraje

Podklady pro kotveni

Také vhodna pro
> pfirodni kamen
> beton bez trhlin

Viastnosti

> Qcel galvanicky pozinkovana

> S vnitfnim zavitem M8

> Automaticky se zafezavaci kotva, jedineéna pro velka zatizeni
a praviaénou montaz

> Nejiednodussi, nejrychlejsi a nejspolehlivejsi feSeni na trhu

> Hospodarna: Bez nutnosti specidlnich vrtakd, rozsifovacich
a montaznich nastrojt

> Diky minimalnim rozpérnym silam dobre pouzitelna pfi malych
osovych vzdalenostech a vzdalenostech od okraje

> Pro suché vnitfni prostory

Jmenovité hodnoty

Dovolené zatizeni
beton bez trhlin C20/25

Dovolené zatizeni
beton s trhlinami G20/25
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Typ f 0 ef inst Rec Rec Rec Rec
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [kN] [kN]
M8-14/80 10 M8 14 80 25 139 8,6 7,6 8,6
Jmenovita d h Baleni  Cena/100
Oznadeni vyrobku velikost 0 1 ; Cislo vyrobku EAN
mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [Ke]
LIEBIG SUPERPLUS ILS M8-14/80 M8 95 14 100 25 9650814080 4061245001128
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