
Samovrtné šrouby

Oblast použití

> Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů
na dřevěné nosné konstrukce

Vlastnosti

Technické údaje
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Označení výrobku
Délka 
[mm]

EAN

Těsnící podložka E14, Ø 14 mm

JF3-Plus-4,9x35 E14 35 0 – 5 500 3593677323 4061245087207

Těsnící podložka E16, Ø 16 mm

JF3-Plus-4,9x35 E16 35 0 – 5 500 3593667323 4061245083605

JF3-Plus-4,9x35 E16 VE100 35 0 – 5 100 6593667323 4061245083506

JF3-Plus-4,9x70 E16 70 20 – 40 250 3597167323 4061245083612

Certifikace

ETA-21/0421 

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-plus-4,9

Použití

> Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
> Těsnící podložka z nerezu
> Těsnící podložka předmontovaná
> Redukované množství špon
> Montáž bez předvrtání
> Zavrtání bez smýkání špičky po povrchu
> Vysoká únosnost spojeOdkazy
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Kaloty ORKAN� 
Ořech SW8 se stopkou�� 
Aku utahovačka ASCS 6,3  
Nástavec pro dlouhé šrouby SH2  

Tloušťka
dílce I [mm]

Balení
[ks]

Cena/100
[Kč]

Číslo výrobku

EJOT CZ, s.r.o. · Zděbradská 65 · 25101 Říčany - Jažlovice
tel.: +420 323 627 811 · info@ejot.cz · www.ejot.cz

https://www.ejot.com/p/JF3-plus-4_9?qr=0003



