
LIEBIG® samozařezávací kotva SUPERPLUS SKLS A4

Oblast použití

> Elektrárny
> Svodidla
> Stroje
> Základové desky
> Pro dynamická a seismická zatížení
> Malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

Podklady pro kotvení

Posouzená pro
> beton s trhlinami
> beton bez trhlin

Vlastnosti

>  Samozařezávací kotva se závitovým čepem, šroubem se

zápustnou hlavou a zápustnou vložkou
> Nerez A4-80
>  Automaticky se zařezávací kotva, jedinečná pro velká zatížení

a průvlačnou montáž
> Nejjednodušší, nejrychlejší a nejspolehlivější řešení na trhu
>  Hospodárná: Bez nutnosti speciálních vrtáků, rozšiřovacích

a}montážních nástrojů
>  Díky minimálním rozpěrným silám dobře použitelná při malých

osových vzdálenostech a vzdálenostech od okraje
>  Pro vnitřní a vnější prostory i k použití v průmyslu
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Číslo výrobku EAN

LIEBIG SUPERPLUS SKLS M8-14/40/15 A4 M8 70 14 60 15 25 9 654 144 015 4061245037837

LIEBIG SUPERPLUS SKLS M8-14/80/25 A4 M8 120 14 100 25 25 9 654 148 025 4061245037844

LIEBIG SUPERPLUS SKLS M12-20/80/15 A4 M12 120 20 105 15 10 9 654 208 015 4061245037851

Jmenovité hodnoty
Dovolené zatížení

beton bez trhlin C20/25

Dovolené zatížení

beton s trhlinami C20/25
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M8-14/40/15 16 5 14 40 25 6,1 6,1 4,3 4,3

M8-14/80/25 16 5 14 80 25 13,9 23,7 7,6 23,7

M12-20/80/15 21 8 20 80 80 17,2 34,4 11,9 24,6

Odkazy

Čistící kartáče

Vyfukovací pumpička  

Opasek na nářadí  

Příklepové vrtáky SDS plus   

Montážní přípravek pro čepové 

kotvy

Aku vrtací kladivo 

Momentový klíč

Certifi kace

ETA-01/0011
Var. 1

Technické údaje

C1/C2

Kotevní technika
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