
Oblast použití

>  K upevnění hydroizolačních pásů na nosné konstrukce z pó-

robetonu
> Pro kombinaci s talířovými podložkami EJOT

Vlastnosti

> Nerez
> Posouzen pro pórobeton P3.3/0.5
> Montáž bez předvrtání

Upozornění

Při sanacích je nutné provedení výtažných zkoušek na stavbě.

EJOT® šroub do pórobetonu FPS-E-8,0

Odkazy

Talířová podložka HTV 82/40 F   

Talířová podložka HTV 40 RU   

Talířová podložka EcoTek 50 

Upevňovací profi l FP 

Prodloužení bitu    

Bit Torx    

Označení výrobku
Délka

[mm]

Průměr

[mm]

Balení

[ks]

Cena/100

[Kč]
Číslo výrobku EAN

FPS-E-8,0x80 80 8,0 100 5 580 080 310 4061245011981

FPS-E-8,0x100 100 8,0 100 5 580 100 310 4061245011974

FPS-E-8,0x120 120 8,0 100 5 580 120 310 4061245011967

FPS-E-8,0x140 140 8,0 100 5 580 140 310 4061245011950

FPS-E-8,0x160 160 8,0 100 5 580 160 310 4061245011943

FPS-E-8,0x180 180 8,0 100 5 580 180 310 4061245011936

FPS-E-8,0x200 200 8,0 100 5 580 200 310 4061245011929

FPS-E-8,0x220 220 8,0 100 5 580 220 310 4061245011912

FPS-E-8,0x240 240 8,0 100 5 580 240 310 4061245011905

FPS-E-8,0x260 260 8,0 100 5 580 260 310 4061245011899

FPS-E-8,0x280 280 8,0 100 5 580 280 310 4061245011882

FPS-E-8,0x300 300 8,0 100 5 580 300 310 4061245011875

Možnosti kombinací podle ETA-07/0013

HTV 

82/40

HTE 

82/40

HTV 

82/40 TK

HTV 

82/40 F

HTV 

40 RU

HTK 

2G 50xL

HTK 

2G 75xL

EcoTek

50

EcoTek-T

50
HTK-S

Upevňovací 

profi l FP

FPS-E 8,0 X X X X X

tloušťka 

souvrství

kotevní 

hloubka

Použití

Certifi kace

ETA-07/0013

Technické údaje

TX30

mm

8,0

h
nom

mm

≥ 60
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Střešní kotevní prvky




