
Oblast použití

>  Upevnění ocelových profi lovaných plechů a sendvičových

panelů na ocelové nosné konstrukce
>  Upevnění ocelových a hliníkových profi lových plechů na hliní-

kové nosné konstrukce

Vlastnosti

> Nerez A2
> Těsnící podložka z nerezi
> Těsnící podložka předmontovaná

 EJOT® závitotvorný šroub JZ3-6,3

Označení výrobku
Délka

[mm]

Průměr

[mm]

Svěrná tloušťka

[mm]

Balení

[ks]

Cena/100

[Kč]
Číslo výrobku EAN

těsnící podložka E 16, Ø 16 mm

JZ3-6,3x19-E16 19 6,3 0 - 12 500 3 111 111 311 4061245017563

JZ3-6,3x25-E16 25 6,3 0 - 18 500 3 111 211 311 4061245017556

JZ3-6,3x32-E16 32 6,3 0 - 25 500 3 111 311 311 4061245017532

JZ3-6,3x38-E16 38 6,3 0 - 31 500 3 111 411 311 4061245017525

JZ3-6,3x50-E16 50 6,3 0 - 43 250 3 111 611 311 4061245017501

JZ3-6,3x64-E16 64 6,3 0 - 57 250 3 111 811 311 4061245017488

JZ3-6,3x80-E16 80 6,3 13 - 73 250 3 112 011 311 4061245017471

JZ3-6,3x90-E16 90 6,3 23 - 83 100 3 112 111 311 4061245017464

JZ3-6,3x100-E16 100 6,3 33 - 93 100 3 112 211 311 4061245017457

JZ3-6,3x115-E16 115 6,3 48 - 108 100 3 112 311 311 4061245017440

JZ3-6,3x125-E16 125 6,3 58 - 118 100 3 112 411 311 4061245017433

JZ3-6,3x135-E16 135 6,3 68 - 128 100 3 112 511 311 4061245017419

JZ3-6,3x150-E16 150 6,3 83 - 143 100 3 112 611 311 4061245017402

JZ3-6,3x165-E16 165 6,3 98 - 158 100 3 110 311 311 4061245017594

JZ3-6,3x175-E16 175 6,3 108 - 168 100 3 112 711 311 4061245017396

JZ3-6,3x200-E16 200 6,3 133 - 193 100 3 112 811 311 4061245017389

JZ3-6,3x220-E16 220 6,3 153 - 213 100 3 110 511 311 4061245017587

JZ3-6,3x270-E16 270 6,3 203 - 263 100 3 110 611 311 4061245017570

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku

Odkazy

Ořech se stopkou 

Aku utahovačka ASCS 6.3  

Kaloty ORKAN 

Vrtáky HSS  

Tabulka předvrtání  

Použití

Certifi kace

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Technické údaje

1/min

max. 400

E16

SW3/8“

mm

6,3
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